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A. Kurzfassung

Aus Transparenz- und Wirtschaftlichkeitsgrinden wird das Thema ,0konomische
Effizienz“ in der kommunalen Abfallwirtschaft immer prasenter. Daher widmet sich
diese Masterarbeit der Beurteilung der okonomischen Effizienz von
Abfallsammelzentren (ASZ). Diese Masterarbeit bezieht sich auf ein Projekt des
Gemeindeverbandes fur Umweltschutz und Abgabeneinhebung im Bezirk Krems (GV
Krems) — einem der niederdsterreichischen Abfallverbande — welcher 17 ASZ (Stand
2012) betreibt. Jene 15 Standorte, welche autonom — ohne Kooperation mit den
jeweiligen Gemeinden — betrieben werden, werden in dieser Arbeit hinsichtlich der
Okonomischen Effizienz analysiert.

Ziel der Arbeit ist es — basierend auf den konkreten Daten der ASZ des GV Krems —
Indikatoren zu identifizieren, anhand derer die wirtschaftliche Effizienz eines ASZ
beurteilt werden kann. Darauf aufbauend werden etwaige Optimierungspotenziale,
welche den Betrieb eines ASZ effizienter gestalten kdnnen, abgeleitet. Im
Vordergrund steht dabei eine vergleichende Analyse der 15 ASZ-Standorte des GV
Krems.

Sowohl bei der Literaturrecherche als auch bei der Betrachtung der konkreten Daten
zeigen sich sehr vielseitige und komplexe Abhangigkeiten von unterschiedlichen
Parametern und Faktoren, welche die 0©konomische Effizienz eines ASZ
beeinflussen. Diese Faktoren werden in der vorliegenden Arbeit auf ihre Relevanz fir
das Ergebnis sowie auf die Beeinflussbarkeit seitens des GV Krems beurteilt. Dabei
werden als relevante Kosten, welche den effizienten Betrieb eines ASZ beeinflussen,
die Personalkosten und die Transportkosten identifiziert. Bezogen auf die jeweilige
Durchsatzmenge des ASZ, kdnnen Indikatoren entwickelt werden, anhand derer eine
Aussage uUber den effizienten Betrieb jedes ASZ-Standortes getroffen werden kann.
Niedrige Personalkosten pro Durchsatzmenge ergeben sich bei optimaler Auslastung
des Personals. Niedrige Transportkosten pro Durchsatzmenge resultieren aus der
optimalen Auslastung der gefillten Container vor der Abholung durch das
Entsorgungsunternehmen.

Bei der Betrachtung der Ergebnisse ist jedoch zu beachten, dass eine vergleichende
Analyse der 15 Standorte nur bedingt mdglich ist, da die Rahmenbedingungen in den
Einzugsgebieten jedes ASZ-Standortes unterschiedlich sind.



B. Abstract

For reasons of transparency and efficiency, the topic economic efficiency is ever
more present in municipal waste management. Therefore, this thesis addresses the
assessment of the economic efficiency of waste collection centres. This thesis refers
to a project of the “Gemeindeverband flir Umweltschutz und Abgabeneinhebung (GV
Krems) — one of the Lower Austrian waste management associations — which runs 17
waste collection centres (effective 2012). Those 15 waste collection centres, which
are operated independently from the respective communities, are analysed in this
thesis in terms of their economic efficiency.

The aim of this work is — based on the concrete data of the waste collection centres
of the GV Krems — to create indicators, against which the economic efficiency of a
waste collection centre can be measured. Based on this assessment any potential for
optimization, which can make the operation of a waste collection centre more
efficiently, shall be identified. The focus is set on the comparative analysis of the 15
waste collection centres of the GV Krems.

Both, the literature and the consideration of concrete data showed very versatile and
complex dependencies of different parameters and factors that affect the economic
efficiency of a waste collection centre. These factors are assessed on the relevance
of the performance of the waste collection centre and on the suggestibility on the part
of the GV Krems. The personnel costs and the transportation costs were identified as
relevant costs which influence the operation of a waste collection centre. Related to
the throughput of a waste collection centre, indicators can be developed, on the basis
of which a statement according to the efficient operation of a waste collection centre
can be made. Low personnel costs per throughput of waste can be reached by an
optimum level of personnel utilization. Low transportation costs result with an
optimum level of the filled containers.

When considering the results of this thesis, it must be taken into account that a
comparative analysis of the 15 waste collection centres of the GV Krems is only
conditionally possible, because of the different circumstances in every area.



C. Vorwort

Um eine einfachere Lesbarkeit zu gewahrleisten, wird in dieser Arbeit auf
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Einleitung

1. Einleitung

1.1 Problemstellung und Zielsetzung

Der GV Krems ubernimmt als einer von 22 niederdsterreichischen Umweltverbanden
Aufgaben fur 30 Gemeinden des politischen Bezirkes Krems Land (AMT DER
NIEDEROSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG, 2007). Seine Hauptaufgabe im Bereich
der Abfallwirtschaft liegt — neben der Abfallgebihreneinhebung — in der Organisation
der flachendeckenden getrennten Abfallsammlung in den Mitgliedsgemeinden. Zur
Optimierung der getrennten Erfassung der Abfalle entschloss sich der GV Krems im
Jahr 2004 als erster niederOsterreichischer Umweltverband — als Erganzung zur
Hausabholung der Abfadlle - eine Infrastruktur von flachendeckenden,
gemeindeubergreifenden ASZ zu errichten (WILDPERT, 2013). Davor existierte in den
grolkeren Mitgliedsgemeinden ein Gemeinde-Bauhof, in welchem unter anderen
Sperrmull und Problemstoffe gesammelt wurden. In jenen Gemeinden, in welchen
kein Bauhof zur Abfallsammlung vorhanden war, flhrte der GV Krems in
regelmaligen Abstanden eine mobile Sammlung durch (WEIXELBAUM, 2014).

In den ASZ haben die Burger des Bezirkes Krems die Mdglichkeit bestimmte
Abfallfraktionen, welche nicht durch die Hausabholung erfasst sind, selbst
abzuliefern.

Im Jahr 2012 — welches das Analysejahr fur die vorliegende Arbeit darstellt — wurden
vom GV Krems 17 ASZ-Standorte betrieben, in welchen eine Gesamt-Abfallmenge
von circa 16.000 Tonnen (to) gesammelt wurde. Die Sammlung und Entsorgung
dieser Abfélle verursachte dem GV Krems Kosten von Uber 1,5 Millionen Euro,
brachte andererseits Erlose von knapp 600.000 Euro ein. Diese Erlose konnten zum
uberwiegenden Teil aus der Verwertung der gesammelten Altstoffe lukriert werden.

Die kommunale Entsorgungswirtschaft kampft in letzter Zeit immer wieder mit dem
Vorwurf der fehlenden Transparenz. Der erbrachte Leistungsumfang sowie die damit
zusammenhangenden Kosten zur Leistungserstellung kdnnen fur Au3enstehende oft
nicht transparent dargestellt werden. Diese Forderung nach Transparenz wird zum
einen verstarkt durch die Liberalisierungswelle der EU, zum anderen wird das
Monopol der Gemeinden hinsichtlich der Sammlung und Behandlung der
Siedlungsabfalle von der privaten Entsorgungswirtschaft in Frage gestellt. Die
Kommunen sind daher gefordert die Berechnung ihrer Abfallgebihren transparent zu
machen (CANTNER und PITSCHKE, 2008). Diese Transparenz kann die
Argumentationsfahigkeit gegenulber privaten Konkurrenten aber auch gegentber den
Burgern erhohen (STOBBE und HAUSKRECHT, 2007).

Die Finanzierung der ASZ des GV Krems erfolgt — neben der Finanzierung durch
Verwertungserldse — zu einem grof3en Teil durch die eingehobenen Abfallgebihren.
Far den GV Krems ist daher das Kriterium der Transparenz ein wichtiges Thema.
Das Projekt, welches den Ausgangspunkt dieser Arbeit bildet, soll unter anderem die
Transparenz fur die Buarger erhdhen. Bei diesem Projekt wird die
betriebswirtschaftliche Situation der ASZ dargestellt. Das bedeutet, es wird
ersichtlich, welche Kosten der Betrieb eines ASZ verursacht, welche Erlése durch die
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Einleitung

Verwertung der Abfélle generiert werden kénnen und welche Kosten bei der
Entsorgung der nicht verwertbaren Abfalle entstehen. Diese Transparenz zeigt nicht
nur dem Burger, wohin seine bezahlten Abfallgeblihren flie3en, sondern prasentiert
auch dem GV Krems ein umfassendes Bild Uber die betriebswirtschaftliche Situation
der ASZ. Auf dieser Grundlage kdnnen mdgliche Optimierungspotenziale identifiziert
werden. Ohne die Analyse der bestehenden Kosten und Erlése kann keine
Optimierung, welche die 6konomische Effizienz erhdhen wirde, vorgenommen
werden.

Zielsetzung der vorliegenden Masterarbeit ist neben der empirischen Erhebung der
Daten, die darauf aufbauende Analyse der ékonomischen Effizienz der einzelnen
ASZ-Standorte. Fur die Analyse werden Konzepte, Methoden und Indikatoren
herangezogen, welche in der Literatur identifiziet werden. Dabei soll das
betriebswirtschaftliche Konzept der o©konomischen Effizienz fur den Kontext
Abfallwirtschaft adaptiert werden. Mithilfe dieses Konzeptes werden Indikatoren
abgeleitet, anhand derer die 0konomische Effizienz der ASZ — basierend auf den
erhobenen Ist-Daten — beurteilt wird und im Zuge eines Benchmarking-Prozesses die
einzelnen Standorte verglichen werden. In einem weiteren Schritt sollen auf Basis
der Effizienzbeurteilung Optimierungspotenziale fur die einzelnen Standorte
gefunden werden.

1.2 Aufbau

Die Masterarbeit gliedert sich in drei Abschnitte.

Im ersten Abschnitt, welcher die Kapitel 2 bis 5 umfasst, wird der Stand der Literatur
zum Thema Effizienz und Benchmarking in der Abfallwirtschaft dargestellt, sowie
Konzepte zur Effizienzanalyse. In Kapitel 6 wird die Datengrundlage erlautert und
auszugsmalig die Ist-Situation der ASZ dargestellt.

Kapitel 7 stellt den zweiten Teil der Arbeit dar und ist der Leistungsbeurteilung der
ASZ des GV Krems auf Basis der Ergebnisse der Literaturrecherche gewidmet.

Der dritte Teil — Kapitel 8 — analysiert die okonomische Effizienz und zeigt
Optimierungspotenziale auf.

Den Abschluss der Arbeit bilden die Diskussion der Ergebnisse sowie
Schlussfolgerungen.
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Kurzuberblick Uber die Struktur der dsterreichischen Abfallwirtschaft

2. Kurzuberblick uber die Struktur der
osterreichischen Abfallwirtschaft

Das osterreichische Bundesverfassungsgesetz (B-VG) legt fest, dass sich die
Zustandigkeit des Bundes im Bereich der Abfallwirtschaft auf die Gesetzgebung
bezuglich gefahrlicher Abfalle beschrankt. Im Bereich sonstiger, nicht gefahrlicher
Abfalle besitzt der Bund lediglich eine Bedarfskompetenz. Das heildt, seine
Zustandigkeit kommt nur bei Bedarf nach bundesweit einheitlichen Regelungen zum
Tragen. Macht der Bund von dieser Bedarfskompetenz keinen Gebrauch, liegt die
Zustandigkeit im Bereich des Landesgesetzgebers (ART 10 (1) Z.12 B-VG).

Die Aufgaben der Lander liegen vor allem in der kommunalen Abfuhr von
Siedlungsabfallen, der damit einhergehenden Einhebung von Abfallgebihren und in
der Planung von Anlagen, insbesondere Beseitigungsanlagen flir diese Abfalle
(BMLFUw, 2011).

Alle neun Bundeslander besitzen zur Erfillung ihrer vom B-VG zugewiesenen
Pflichten eigene Abfallgesetze. Die Landesabfallgesetze beziehen sich vor allem auf
Rest- und Sperrmdll, in reduziertem Ausmal’ auch auf Altstoffe und biogene Abfalle.
Aus dem Bereich von Gewerbe und Industrie werden nur die hausmdullahnlichen
Abfalle und teilweise auch die Altstoffe erfasst. Durch den Erlass diverser
Verordnungen fur beispielsweise Verpackungsabfalle, biogene Abfalle und
Altfahrzeuge wurden seitens des Bundes einheitliche, fur alle Bundeslander geltende
Regelungen geschaffen (BMLFuw, 2011).

Grundsatzlich weisen die jeweiligen Landesabfallgesetze den Gemeinden die
Verpflichtung einer ordnungsgemalien Beseitigung von Rest- und Sperrmull zu. Zur
Lésung Uberregionaler abfallwirtschaftlicher Aufgabenstellungen sowie aus
gesetzlichem Zwang haben sich die Gemeinden zu Abfallverbanden (Korperschaften
des offentlichen Rechts) zusammengeschlossen. Typischerweise umfassen diese
Verbande jeweils die Gemeinden eines politischen Bezirkes. Die Aufgaben sowie die
Struktur dieser Abfallverbande variieren von Bundesland zu Bundesland aber auch
von Verband zu Verband. In den meisten Bundeslandern zahlt die Organisation der
Abfuhr des Rest- und Sperrmills zu den Aufgaben eines Abfallverbandes. Teilweise
obliegt den Abfallverbanden auch der Betrieb von Beseitigungsanlagen. Desweiteren
sind sie haufig mit der Organisation der Altstoffsammlung und Verwertung der
Altstoffe betraut. Im Burgenland und in Teilen Niederosterreichs fallt auch die
Vorschreibung und Einhebung der Abfallgebihren in den Kompetenzbereich der
Abfallverbande. Diese sind haufig zu Landesverbanden zusammengeschlossen um
landesweite Losungen erarbeiten zu kdnnen (BMLFuw, 2011).

Im Bundesland Niederdsterreich haben sich 555 von insgesamt 573 Gemeinden auf
freiwilliger Basis zu 22 Abfallverbanden zusammengeschlossen. 3 Stadte (Krems,
Sankt Polten und Klosterneuburg) reprasentieren selbststandige verbandsahnliche
Einrichtungen. Die ubrigen nicht in Verbanden organisierten Gemeinden erflllen ihre
abfallwirtschaftlichen Aufgaben selbststandig. Seit Sommer 2013 operieren die 22
niederosterreichischen Abfallverbande unter der Dachmarke ,Niederdsterreichische
Umweltverbande“ (AMT DER NIEDEROSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG. GRUPPE
RAUMORDNUNG, UMWELT UND VERKEHR. ABTEILUNG UMWELT- UND ENERGIEWIRTSCHAFT,
2013).
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Kurzuberblick Uber die Struktur der dsterreichischen Abfallwirtschaft

2.1 Der Gemeindeverband fur Abgabeneinhebung und
Umweltschutz im Bezirk Krems

Die Informationen dieses Kapitels konnten aus personlichen Gesprachen mit dem
Geschaftsfuhrer des GV Krems sowie seinem Mitarbeiter im Bereich Abfallwirtschaft
gewonnen werden (WILDPERT, 2013; WEIXELBAUM, 2013).

Der Gemeindeverband fur Abgabeneinhebung und Umweltschutz im Bezirk Krems ist
einer der 22 niederoOsterreichischen Umweltverbande. Er setzt sich zusammen aus
jenen 30 Mitgliedsgemeinden, welche politisch den Bezirk Krems Land bilden. Der
GV Krems ist aus einer Fusion des Gemeindeverbandes flir Abgabeneinhebung,
welcher 1972 gegrundet wurde sowie des Gemeindeverbandes fur Umweltschutz,
welcher 1992 gegrundet wurde, hervorgegangen.

Im Bereich Abgabeneinhebung Ubernimmt der GV Krems die Berechnung und
Einhebung der Grundsteuer, der Kommunalsteuer sowie der Wasser-, Abfall- und
Kanalgebuhren und der Tourismusabgabe fir die Gemeinden. Der GV Krems
erledigt die verwaltungstechnischen Aufgaben wie die bescheidmalige Festsetzung
und Vorschreibung oder Flachenberechnung. Die Gebuhrenhoheit obliegt den
Gemeinden. Aulkerdem werden spezielle Services fur die Gemeinden angeboten, wie
beispielsweise die Ubernahme der Lohnverrechnung. Nicht alle Gemeinde haben
ihre Aufgaben in gleichem Ausmal’ an den GV Krems Ubertragen.

Im Bereich der Abfallwirtschaft obliegt dem GV Krems - wie im
niederdsterreichischen Landesabfallwirtschaftsgesetz festgelegt — die Kompetenz in
der Organisation der Abfallsammlung. Um diese Pflichten im Auftrag der
Mitgliedsgemeinden erfillen zu kdnnen, organisiert der GV Krems die Hausabholung
von Restmull, biogenen Abfallen, Papier sowie Hohlkdrper und bietet die Mdglichkeit
zur Ablieferung diverser Abféalle wie beispielsweise Sperrmiill, Elektroaltgerate und
Strauchschnitt in sogenannten Abfallsammelzentren. Abfallsammelzentren sind auch
unter dem Begriff Recyclinghof, Mistplatz oder Altstoffsammelzentrum bekannt.

Im Jahr 2004 wurde das erste ASZ des GV Krems errichtet. Im Jahr 2012 (dem
Analysejahr) — 8 Jahre spater — betrieb der GV Krems flir die 30 Mitgliedsgemeinden
17 ASZ-Standorte, ein weiterer wurde im Fruhjahr 2012 in Betrieb genommen und
ein weiteres ASZ befand sich in Bau. Zwei dieser 17 Standorte werden nicht
autonom durch den GV Krems betrieben, sondern in Zusammenarbeit mit der
jeweiligen Gemeinde.

Fir die Zukunft ist ein weiterer ASZ-Standort in Planung. Ein Standort, welcher im
Jahr 2012 noch in Betrieb war, wurde Anfang des Jahres 2014 auf eine Strauch- und
Grunschnittsammelstelle reduziert.

In den ASZ koénnen die Burger der Mitgliedsgemeinden zu bestimmten geregelten
Offnungszeiten unter Anwesenheit von geschultem Personal ihre Abfélle, welche
nicht durch die Hausabholung erfasst sind, abliefern und entsorgen. Prinzipiell ist es
unter Vorweisung einer vom GV Krems fur jeden Haushalt ausgestellten
Identifikationskarte moglich, dass jeder Birger wunabhangig von seiner
Gemeindezugehdrigkeit in jedem der 17 ASZ seine Abfalle abliefern kann.

Das Jahresbudget des Bereiches Abfallwirtschaft des GV Krems betragt circa
6 Millionen Euro (GV KrReMs, 2012). Finanziert wird der Betrieb der ASZ durch:

o Altstofferlose, welche durch die getrennte Sammlung der Altstoffe
generiert werden kénnen

ABF-BOKU Elisabeth Gufil Seite 4
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e einen Teil der Abfallgeblihren, welche von den Birgern der
Mitgliedsgemeinden bezahlt werden

e Lizenzierungsbeitrage von Inverkehrsetzer von Verpackungen bei der
Teilnahme an einem kollektiven Sammelsystem

e Entsorgungsbeitrage der Birger bei der Entsorgung bestimmter
kostenpflichtiger Fraktionen

Die Errichtung eines neuen ASZ-Standortes wird durch Fdrdergelder, Rucklagen
sowie Kredite finanziert.

Jedes der 15 ASZ, welche autonom vom GV Krems betrieben werden, ist gleich
konzipiert. Das Konzept eines ASZ ist in Abb. 1, Abb. 2 und Abb. 3 ersichtlich. Die
durchschnittliche Flache eines ASZ betragt ca. 4.000m2. Eine Ausnahme hiervon
bildet ASZ M. Dieses wurde als Gemeinde-Bauhof Ubernommen und zu einem ASZ-
Standort adaptiert. Dementsprechend kleiner ist die Flache.
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Kurzuberblick Uber die Struktur der dsterreichischen Abfallwirtschaft

Abb. 2: Ansicht eines ASZ (zur
Verfugung gestellt vom GV Krems)

Abb. 3: Luftansicht eines ASZ (zur
Verfligung gestellt vom GV Krems)
In der linken Halfte des Bildes ist
auch das Lager des GV Krems
ersichtlich, in welchem Container
und Behalter repariert, gereinigt
und gelagert werden. Der rechte —
gekennzeichnete — Teil des Bildes
zeigt das ASZ.

Die im ASZ gesammelten Abfalle werden im Auftrag des GV Krems von einem
Entsorgungsunternehmen entsorgt. Fir manche Fraktionen sind vom GV Krems
neben den Transportkosten auch Behandlungskosten an das Entsorgungs-
unternehmen zu bezahlen, fir andere Fraktionen wiederum bekommt der GV Krems
einen Verwertungserlds. Details hierzu finden sich in Kapitel 6.2.

Folgende Fraktionen werden in den Abfallsammelzentren getrennt gesammelt und
weitgehend einer Verwertung zugefuhrt. Die Bezeichnungen der einzelnen
Fraktionen wurden vom GV Krems ibernommen.

e Sperrmdll
o Eisen- und Stahlabfélle verunreinigt
e Bau- und Abbruchholz

ABF-BOKU Elisabeth GuRl Seite 7
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Kartonagen

Recyclingfahiger Bauschutt: Ziegel, Beton, Fliesen,...
Deponiepflichtiger Bauschutt: Holzwolle-Leichtbauplatten, Wand-
bausteine aus Porenbeton, Gipskartonplatten,...

Altreifen und Altreifenschnitzel

Sonstige ausgehartete Kunststoffabfalle: Gartenmobel, Kinder-
spielzeug, Kunststoffkisten,...

Silofolien aus der Landwirtschaft (Silofolien werden nur in einigen ASZ
gesammelt, welche Gebiete mit einem hohen Anteil an
landwirtschaftlichen Betrieben abdecken)

EPS/Styropor

Kunststoffverpackungsfolien

HDPE-/PP-Hohlkorper gemischt

Alttextilien

Verpackungen aus Verbundkarton

Problemstoffe

Elektrokleingerate

ElektrogroRgerate: Diese werden im selben Container wie die Fraktion
,Eisen- und Stahlabfalle verunreinigt* gesammelt. Die Mitarbeiter im
ASZ nehmen die Schadstoffentfrachtung vor, die weitere Aussortierung
wird vom Entsorgungsunternehmen ubernommen.
Gasentladungslampen

Klhlgerate

Bildschirme

Strauch- und Grasschnitt: Diese beiden Fraktionen werden auf3erhalb
des abgesperrten Gelandes des ASZ gesammelt und kdénnen aus
Grinden  der Benutzerfreundlichkeit ~auch  aulferhalb  der
Offnungsstunden angeliefert werden.

Der Grofiteil der aufgelisteten Fraktionen kann von den Burgern in Haushaltsmengen
kostenlos angeliefert werden. Lediglich fur die Entsorgung einiger Abfallfraktionen,
welche der GV Krems als Serviceleistung flr die Blrger anbietet, weil diesbezlglich
keine Sammelverpflichtung besteht, ist eine Gebuhr zu entrichten (siehe Kapitel

6.2.5).
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3. Der Begriff Effizienz in der Okonomie

Da der Begriff Effizienz das zentrale Beurteilungskriterium in dieser Arbeit darstellt,
ist es wichtig, diesen vorab zu definieren.

Ein grundlegendes Denkmodell der Okonomie, welches auch zur Erklarung des
Handelns von Unternehmen dient, ist der ,homo oeconomicus®. Darunter versteht
man den stets rational handelnden wirtschaftlichen Akteur. Er trifft seine
Entscheidungen nach dem ékonomischen Prinzip. Dieses tritt in zwei Auspragungen
auf.

e Minimalprinzip: Ein vorgegebenes Ziel (Output) soll mit mdglichst
geringem Mitteleinsatz (Input) erreicht werden.

e Maximalprinzip: Mit einem gegebenen Mitteleinsatz (Input) soll ein
mdglichst groRer Zielbeitrag (Output) erreicht werden.

Um das 6konomische Prinzip in einer konkreten Situation zu operationalisieren, ist es
notig die Begriffe Mitteleinsatz und Zielbeitrag zu definieren. Mit anderen Worten,
sowohl Input als auch Output missen bekannt sein (GLADEN, 2011).

Als ein Maly fur die Wirtschaftlichkeit wird der Begriff Effizienz verwendet. Der
Wirtschaftlichkeit liegen dabei zumeist monetar bewertete GrolRen zugrunde. Sie
berechnet sich in Anlehnung an GLADEN, 2011 nach folgender Formel:

2j(Output j x Preis j)

Wirtschaftlichkeit= S (Input i * Preis )

Inputorientierte Effizienz ist gegeben, wenn der definierte Output mit geringstem
Mitteleinsatz erreicht werden kann. Outputorientierte Effizienz ist gegeben, wenn mit
einem vorher definierten Input der grof3tmagliche Output erwirtschaftet werden kann.
Diese Unterscheidung orientiert sich an den beiden Auspragungen des
okonomischen Prinzips (GLADEN, 2011).

Der Begriff Effizienz darf nicht mit dem Begriff Effektivitat verwechselt werden. Auf
P. Drucker (1998) geht folgende Abgrenzung zwischen diesen beiden Begriffen
zuruck:

,Efficiency is doing things right, effectiveness is doing the right things.*

Die Effektivitat einer Handlung ist immer dann gegeben, wenn diese geeignet ist, ein
bestimmtes, vorher definiertes Ziel zu erreichen. Eine effiziente Handlung liegt
hingegen dann vor, wenn es keine Alternativhandlung gibt, bei der das definierte Ziel
mit einem geringeren Mitteleinsatz erreicht werden konnte. Somit kann eine effiziente
Handlung durchaus ineffektiv sein, wenn sie zwar mit dem geringsten Input
verwirklicht werden kann, jedoch nicht zur Zielerreichung beitragt. Umgekehrt kann
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eine effektive Handlung ineffizient sein, wenn es eine alternative Handlung gibt,
welche denselben Zielerreichungsgrad mit geringerem Mitteleinsatz aufweist oder mit
gleichem Mitteleinsatz einen héheren Zielerreichungsgrad liefert (STEVEN, 2012).

In weiterer Folge wird in dieser Arbeit nur das Effizienz-Kriterium fir die Beurteilung
der Performance der ASZ-Standorte herangezogen, weil angenommen wird, dass die
Effektivitat gegeben ist.
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4. Benchmarking — Darstellung und Optimierung der
okonomischen Effizienz

Nachdem nun im vorhergehenden Kapitel der Begriff Effizienz definiert wurde, wird in
diesem Kapitel eine Methode zur systematischen Beurteilung der Effizienz eines
Unternehmens oder eines Teilbereiches eines Unternehmens dargestellt.

Hierfur wird in dieser Arbeit die Methode des Benchmarkings ausgewahlt, weil diese
einen systematischen Vergleich anhand von Kennzahlen ermoglicht und ein ,best-
practice"-Beispiel identifiziert.

Alternative Methoden waren die Data Envelopment Analysis (DEA) (STANCHEVA und
ANGELOVA, 2008) sowie die Methode der Balanced Scorecard (KAPLAN und NORTON,
1992).

Die DEA beurteilt Alternativen nach der bestmdglichen technischen Effizienz, bei
welcher Output und Input nicht in monetaren GroRen bewertet werden (BALASTER,
2008). Da in dieser Arbeit jedoch die 6konomische Effizienz beurteilt werden soll,
wird von einer Anwendung der DEA abgesehen.

Die Balanced Scorecard ist ein integrietes Managementsystem, welches
verschiedene Perspektiven eines Unternehmens wie beispielsweise die
Finanzperspektive und die Kundenperspektive verbindet und diese zu einer
gemeinsamen Unternehmensstrategie verknupft (KAPLAN und NORTON, 1992). Da bei
der Balanced Scorecard die Integration einer Unternehmensstrategie im Vordergrund
steht und weniger die Leistungsbeurteilung, wird diese Methode in der Arbeit nicht
angewendet.

4.1 Methodik

Die Methodik des Benchmarkings ist in den 80er Jahren in den USA entstanden. Das
englische Wort ,benchmark® kann als Referenzpunkt verstanden werden. Der
Grundgedanke des Benchmarkings besteht darin, dass mehrere Unternehmen in
verschiedenen Kategorien hinsichtlich  unterschiedlicher Beurteilungsgrofien
verglichen werden. Als Ergebnis soll flir jede Kategorie jenes Unternehmen
identifiziert werden, welches die ,best-practice® bei der Leistungserstellung
anwendet. So kann jedes teilnehmende Unternehmen seine eigene Position relativ
zu den anderen Unternehmen bestimmen (BAuM et al., 1999).

Wichtig ist der dynamische Charakter des Benchmarkings, man spricht von einem
Benchmarking-Prozess. Entscheidend ist hierbei nicht nur die Identifikation von
Leistungslicken, sondern die ursachenorientierte und kontinuierliche SchlieRung
derselben. Es darf dabei in keinem Fall bei einer einmaligen Untersuchung bleiben,
welche eine Momentaufnahme des betrieblichen Geschehens zeigt. Jeder
abgeschlossenen Einzelstudie sollen weitere Untersuchungen folgen, um die
Umsetzung der vorher gewonnenen Erkenntnisse zu dokumentieren (BAuwm et al.,
1999).

Aulerdem ist zu beachten, dass es beim Benchmarking nicht darum geht, die Licke
zum ,best-practice“-Unternehmen zu schlieRen, indem dessen Strategie nachgeahmt
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wird. Wichtig ist es, eigene Strategien zu entwickeln, welche auf die ortlichen
Rahmenbedingungen sowie die Ausgangssituation angepasst sind (BAum et al.,
1999).

Eine der wichtigsten Voraussetzungen zur Durchfuhrung einer erfolgreichen
Benchmarking-Kontrolle ist, dass die Unternehmen, welche verglichen werden sollen,
identische oder zumindest ahnliche Leistungsstrukturen aufweisen. Beim Abgleich
monetarer Daten, dem sogenannten Cost-Benchmarking, ist es aullerdem wichtig,
dass die zu vergleichenden Kostendaten nach demselben Messverfahren, das heif3t
standardisiert, erhoben werden (BAUM et al., 1999).

Der Benchmarking-Prozess unterscheidet sich von klassischen Kennzahlenanalysen
und -vergleichen durch

e den bewussten Vergleich mit ,best practice“-Unternehmen bezuglich
des betrachteten Objektes (externe Perspektive),

e die darauf folgende systematische Ursachenanalyse der identifizierten
Benchmark-Abweichungen  sowie die Integration in  einen
kontinuierlichen Verbesserungsprozess (BAuM et al., 1999).

Idealtypisch verlauft der Benchmarking-Prozess in vier Phasen, welche in Abb. 4
dargestellt sind (CANTNER und PITSCHKE, 2008).
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» Auswahl des Benchmarking-Objektes

+ Definition der Leistungsbeurteilungsgrofien
Identifikation von Vergleichspartnern
Datenerhebungsmethode und Informationsquellen

Phase |
Planung und
Vorbereitung

Identifikation der Ursache der Leistungsliucken

Phase Il
Analyse
* Festlegen von Leistungszielen, Strategien und Aktionsplanen
Phase Il * Implementierung und Realisierung der Aktionsplane
Realisation

* Fortschritts- und Ergebniskontrolle

Phase IV | * Kontinuierliche Wiederholungszyklen (Follow-up)
Kontrolle und
Follow-Up

Identifikation der relativen Position und der Leistungslicken J

Abb. 4: Vierphasiger Prozessaufbau fir Benchmarking-Untersuchungen (eigene Darstellung in
Anlehnung an CANTNER und PITSCHKE, 2008)

In der ersten Phase stehen konzeptionelle Vorarbeiten, welche die Durchfuhrung
einer Untersuchung ermoglichen, im Vordergrund. Hierbei mussen zwei Fragen
beantwortet werden: Welche Objekte, Funktionen oder Prozesse sollen untersucht
werden und nach welchen Kriterien wird deren Leistung beurteilt?

Phase zwei umfasst die qualitative wund quantitative Beurteilung der
Leistungsfahigkeit sowie die Identifikation mdglicher Ursachen von Leistungslicken.
Beurteilt wird die eigene Position in Relation zum ,best-practice“-Unternehmen.
Daruber hinaus sollen Grunde fur die Abweichung vom Optimum gefunden werden.

Die auf diesen Ergebnissen aufbauende Phase drei dient der Implementierung von
Strategien zur Erreichung individuell festgelegter Unternehmensziele. Ziel dieser
Phase ist es, den Abstand zum ,best-practice“-Unternehmen zu verringern und die
eigene Leistung zu verbessern.

Phase vier umfasst die Durchfiihrung von kontinuierlichen Wiederholungszyklen im
Sinne eines kontinuierlichen Benchmarking-Prozesses. Um eine nachhaltige,
langfristige Verbesserung der eigenen Performance zu erzielen, ist ein
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kontinuierlicher Monitoring-Prozess vonndten. (CANTNER und PITSCHKE, 2008; ALLIO
und ALLIO, 1994).

In dieser Arbeit werden nur Phase | und Phase |l des idealtypischen Benchmarking-
Prozesses angewendet.

4.2 Ziele des Benchmarkings

In der Praxis existiert eine Bandbreite von verschiedenen Benchmarking-Prozessen,
welche nicht nur unterschiedliche Ziele verfolgen, sondern auch unterschiedliche
Anforderungen hinsichtlich des Untersuchungsdesigns (das heil3t Datenumfang,
Datentiefe, Datenqualitat), der Institutionalisierung (das heif3t formale Umsetzung der
Untersuchung) sowie der Anreizintensitat fur die Benchmarking-Teilnehmer (das
heil3t Motivation zur Leistungsverbesserung) aufweisen (CANTNER und PITSCHKE,
2008)

Abb. 5 stellt die Bandbreite der Benchmarking-Prozesse mit ihren verschiedenen
Merkmalen dar.

"Benchmarking"
(Betriebs-/Leistungsvergleich)

.

| |

(1) (2) (4)
mit Kommunikations- zur Schaffung von fir "best pratice"- mit Preisregulierungs-
funktion Information und Empfehlungen funktion
Transparenz ("Yardstick Competition")

ok
2 Untersuchungsdesign
E niedri (Datenniveau, Vergleichbarkeit, Untersuchungsfrequenz)
<<
oA hoch
2 Institutionalisierung
E Meverpﬂichtung, Kontrolle, Sanktionen)
Lo

‘ hoch

o

=

B Anreizintensitét

E M zur Performance-Verbesserung)

<

o ‘ hoch
= ~

é Untersuchungs-/Durchfiihrungsaufwand

g niedri (Zeit, Budget)

Abb. 5: Polarisierende Einordnung von Benchmarking-Vergleichen (CANTNER und PITSCHKE, 2008)
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Beim ,Benchmarking mit Kommunikationsfunktion® (1) ist der Aufwand aufgrund der
Abstriche beim Untersuchungsdesign, welches grofteils auf Sekundardaten beruht,
aber auch aufgrund der fehlenden Institutionalisierung gering.

Am anderen Ende der Skala zu finden ist das ,Benchmarking mit
Preisregulierungsfunktion“ (4). Dieses dient als ein Wettbewerbssurrogat in
Bereichen mit fehlender Preissteuerung durch den Markt. Idee dieses Konzeptes ist
die Vorgabe einer Preis- und Erlésentwicklung (sogenanntes Yardstick), welche sich
an den durch Benchmarking ermittelten ,best-practice“-Unternehmen orientiert.

Das Benchmarking fur ,best-practice“-Empfehlungen (3) stellt eine abgeschwachte
Form des Yardstick Competition-Benchmarkings dar. Die Institutionalisierung ist
geringer, da der rechtliche Rahmen sowie mdgliche Sanktionen fehlen, weil die
Teilnahme nicht verpflichtend sondern lediglich empfohlen ist.

Nicht immer jedoch ist das Untersuchungsobjekt im Rahmen eines Benchmarking-
Prozesses fur eine derart stringente Vorgehensweise geeignet, wie sie die beiden
letztgenannten Auspragungen (3, 4) fordern. Daher kann auch ein Ziel eines
Benchmarking-Prozesses die Schaffung von Information und Transparenz darstellen
(2) (CANTNER und PITSCHKE, 2008).

FiUr das Projekt des GV Krems zur betriebswirtschaftlichen Analyse der ASZ eignet
sich der ,Benchmarking-Prozess zur Schaffung von Information und Transparenz®,
da die Intention dieses Projektes die Verbesserung der Transparenz zum einen
gegenuber den Burgern, zum anderen auch fur den GV Krems selbst, ist. Als
Untersuchungsobjekt werden die ASZ-Standorte festgelegt. Den
Beurteilungsmalstab bildet die 6konomische Effizienz.
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5. Benchmarking-Studien und ihre Umsetzung in
dieser Arbeit

In diesem Kapitel werden Studien analysiert, welche sich dem Thema der
Effizienzberechnung im Kontext der Abfallwirtschaft sowie in Kontexten, welche
ahnliche Rahmenbedingungen aufweisen, widmen. Ausgewahlt wurden die vier
Studien, welche sich mit Benchmarking-Projekten in der d&sterreichischen
Abfallwirtschaft beschaftigen, weil sie konkrete Ansatze zur Entwicklung von
Indikatoren als Beurteilungskriterium fur die Performance der ASZ liefern. In einer
weiteren Studie wird die Performance eines Flughafens in einem Benchmarking-
Prozess analysiert. Sie scheint aufgrund der Thematisierung der Vergleichbarkeit der
Objekte mittels einer Clusteranalyse in einem Benchmarking-Prozess interessant.

5.1 Benchmarking der Restmullsammiung

Im Zuge eines Projektes von LORBER und WOLFBAUER (2002) wurde die kommunale
Restmillsammlung bei vier Kommunen beziehungsweise Abfallverbanden mit
unterschiedlichen topographischen Gegebenheiten hinsichtlich ihrer Kosten
analysiert. Die Restmillsammlung, welche im Holsystem erfolgt, wurde dafir in
elementare Prozesse zerlegt und mithilfe verschiedener Systeme (GIS-Modell,
diskrete stochastische Simulation, Kostenmodell) analysiert. Auf Basis der
gewonnenen Daten wurden Benchmarking-Kennzahlen entwickelt, welche einen
Vergleich zwischen den Kommunen ermoglichen. Im Endbericht dieses Projektes
werden diese Kennzahlen in verschiedene Kategorien mit unterschiedlicher
Zielsetzung und unterschiedlichem Umfang eingeordnet, wie im Folgenden
dargestellt wird.

e Struktur- und Raumkennzahlen

Fir einen erfolgreichen Benchmarking-Prozess ist die Vergleichbarkeit der
untersuchten Objekte eine wichtige Voraussetzung. Struktur- und
Raumkennzahlen helfen bei der Identifikation geeigneter Vergleichsobjekte,
weil sie die Rahmenbedingungen beschreiben (LORBER und WOLFBAUER,
2002).

Rahmenbedingungen stellen beispielsweise die Siedlungsstruktur und die
Topographie sowie die Entfernung zwischen den abfallwirtschaftlichen
Einrichtungen dar (LORBER und WOLFBAUER, 2002).

e Top-Benchmarks / Wirtschaftlichkeitskennzahlen

Diese hoch aggregierten, aussagekraftigen Benchmarks sollen einen ersten
Vergleich zwischen den Objekten ermoéglichen und Unterschiede aufzeigen.
Ziel ist eine Beurteilung der Gesamtperformance.

In der Studie von LORBER und WOLFBAUER (2002) wurden als Top-Benchmarks
die Gesamtkosten sowie die Kosten der Teilbereiche Personal, Fahrzeug und
Verwaltung bezogen auf die Grélken Tonne und Kubikmeter (m?) berechnet.
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e Analysebenchmarks / Produktivitatskennzahlen

Die identifizierten Kostenunterschiede mussen analysiert werden und fur die
Abweichungen mussen Ursachen gefunden werden. Hierfir werden die
Benchmarks soweit herunter gebrochen, dass Abweichungen in den
Teilprozessen analysiert werden konnen.

LORBER und WOLFBAUER (2002) berechneten innerhalb der Teilkostenbereiche
Personal, Fahrzeug und Verwaltung fir verschiedene Prozesse, wie Entleerung und
Bereitstellung der Behalter, Kennzahlen wie zum Beispiel den Aktivitatsgrad des
Personals oder die bendtigte Stunde pro Tonne Abfall.

Da es sich hier um die Restmullsammlung im Holsystem handelt, welche analysiert
wird, sind die Analysebenchmarks jedoch nur bedingt flir die vorliegende Arbeit
einsetzbar, da andere Parameter relevant sind als in einem ASZ.

5.2 Abfallwirtschaftlicher Leistungsvergleich der Tiroler
Gemeinden

Ziel der Studie der Abfallwirtschaft Tirol Mitte GmbH, einem Zusammenschluss von
zwei Tiroler Abfallverbanden, aus dem Jahr 2010 ist es, eine Vergleichbarkeit der
unterschiedlichen Gemeinden in ihren abfallwirtschaftlichen Kosten und Leistungen
zu ermoglichen. Als Beurteilungskriterium wird der Nutzen herangezogen, welcher
dem Burger durch die Erbringung der abfallwirtschaftlichen Leistungen seitens der
Gemeinde entsteht (BERGAUER, 2010).

Um die Gemeinden vergleichen zu konnen, werden diese in vier Kategorien je nach
ihrer Struktur und ihren logistischen Anforderungen eingeteilt. Anhand einer
Nutzwertanalyse werden verschiedene Serviceleistungen der Gemeinde nach ihrem
Nutzen, den sie fur die Burger stiften, bewertet. Diese Nutzenwerte ergeben sich aus
Befragungen der Burger, welche die diversen abfallwirtschaftlichen Serviceleistungen
der Gemeinde nach ihrem personlichen Nutzen bewerten (BERGAUER, 2010).

In der vorliegenden Arbeit soll ebenfalls der Nutzen fur die Blrger, welchen die ASZ
stiften, mit einbezogen werden.

5.3 Osterreichischer Abfallspiegel

Der Osterreichische Abfallspiegel ist ein Benchmarking-Projekt, welches im Jahr 2008
durch die Steiermarkische Landesregierung initiiert wurde und seit dem Jahr 2011 in
Zusammenarbeit mit dem Land Niederosterreich fur alle dsterreichischen Gemeinden
beziehungsweise Abfallverbande angeboten wird. Dieses Projekt ermoglicht den
Gemeinden und Abfallverbanden, ihr abfallwirtschaftliches Leistungsangebot sowie
die dadurch entstehenden Kosten anhand von verschiedenen Indikatoren mit
anderen Gemeinden zu vergleichen. Ziel ist eine Standortbestimmung im
Osterreichweiten Vergleich sowie die ldentifizierung von Optimierungspotenzialen
(INFA, 2011).

Beurteilt werden die Sammlung von Restmdull, biogenen Abfallen, Altpapier,
Sperrmull sowie der Betrieb von Altstoffsammelzentren. Zur Beurteilung der
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Sammelschiene Altstoffsammelzentrum werden fir jeden analysierten Standort
verschiedene Daten mithilfe eines umfangreichen Fragebogens erhoben und daraus
Kennzahlen berechnet. Diese Kennzahlen fokussieren jeweils auf verschiedene
Aspekte, welche in einem ASZ eine Rolle spielen, lassen jedoch das
Zusammenwirken der verschiedenen Parameter aulRer Acht (INFA, 2011).

Fir die vorliegende Arbeit kdnnen viele Kennzahlen aus dieser Studie Ubernommen
werden. Eine Auswahl der Kennzahlen, welche fur die Anwendung in dieser
Masterarbeit geeignet erscheinen, wird in Tab. 5 in Kapitel 7.1 dargestellt.

5.4 Performance-Analyse ausgewabhlter steirischer
Altstoffsammelzentren

Ziel der Studie zur Analyse der steirischen Altstoffsammelzentren ist der Vergleich
von 20 ausgewahlten Standorten anhand von Leistungskennzahlen, um ,best-
practice“-Beispiele aufzuzeigen und Optimierungspotenziale fiur andere ASZ zu
identifizieren. Die Daten wurden anhand eines Fragebogens und einer Vor-Ort-
Analyse generiert und mittels einer Excel-Bewertungsmatrix zu sogenannten
.Footprints“ ausgewertet.

Laut NEITSCH und NURMULLER (2004) ist ein ASZ erfolgreich, wenn ein glnstiges
Verhaltnis zwischen Aufwand, Durchsatzmenge und der abfallwirtschaftlichen
Relevanz besteht. Mit anderen Worten, ein ASZ wird dann effizient betrieben, wenn
die Gesamtkosten gering sind, die Durchsatzmenge jedoch hoch und daher
dementsprechend die abfallwirtschaftliche Relevanz hoch ist. Die abfallwirtschaftliche
Relevanz definiert sich Uber die Gesamtmenge an im ASZ entsorgter Abfalle in
Relation zum Gesamtabfallaufkommen der Gemeinde, welche das Einzugsgebiet
des ASZ darstellt. Um dies zu erreichen, kann an drei Stellschrauben (siehe Abb. 6)
gedreht werden. So kann einerseits der Blrger zu einem optimalen Verhalten
motiviert werden. Der optimale Blrger aus Sicht des ASZ-Betreibers kommt selten in
das ASZ, liefert dabei jedoch groRere Mengen ab, welche er schon vorab vorsortiert
hat und kann diese rasch und ohne Hilfe in die richtigen Container einbringen. Dies
setzt wiederum voraus, dass der Betrieb des ASZ eine rasche und bequeme
Entsorgung ermdglicht, dass mit Gebuhren lenkend eingegriffen wird (zum Beispiel
Beschrankung der kostenfreien Anlieferung) und dass alle abfallwirtschaftlichen
Serviceleistungen einer Gemeinde aufeinander abgestimmt sind. Die Entscheidung
stellt eine Gratwanderung zwischen Bdurgerfreundlichkeit (,convenience®) und
effizientem Betrieb dar. Dazu kommt noch die Stellschraube Blrgerverhalten, welche
ebenso beeinflusst werden kann.
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Biirger-
verhalten

Effizienter
Betrieb

Biirger-
freundlichkeit

Abb. 6: Effizienzparameter in Anlehnung an NEITSCH und NURMULLER, 2004

Aus dieser Studie konnen ebenfalls viele Kennzahlen fur diese Masterarbeit
ubernommen werden. Die Auswahl ist in Tab. 5 in Kapitel 7.1 dargestellt.

Daruber hinaus wird auch in dieser Arbeit bei der Analyse der 6konomischen
Effizienz der ASZ das Zusammenwirken von Effizienz mit den Parametern
Burgerverhalten und Burgerfreundlichkeit bertcksichtigt.

5.5 Benchmarking-Prozesse fur Flughafen

VOGEL und GRAHAM (2013) beurteilen in ihrer Studie ,Devising airport groupings for
financial benchmarking® die Moglichkeit einer Clusteranalyse fur Flughafen als
Vorbereitung fur einen Benchmarking-Prozess. Fur einen erfolgreichen
Benchmarking-Prozess ist es wichtig, dass homogene Vergleichseinheiten gefunden
werden. Daher wird in dieser Studie die Stichprobe von 73 Flughafen anhand von
sogenannten ,Key-Performance-Indicators® (KPI) in drei Cluster eingeteilt. Anhand
derer wird die finanzielle und 6konomische Leistung in jedem Cluster gemessen und
verglichen.

Einer dieser verwendeten KPI ist der Indikator Kosteneffizienz. Dieser wird nach
folgender Formel berechnet:
Gesamtkosten

Kosteneffizienz= Work Load Unit

Als Work Load Unit (WLU) wird im Kontext von Flughafen ein Passagier oder
100 Kilogramm (kg) Fracht definiert, da ein Passagier mit 100kg (60kg Korpergewicht
plus 40kg Gepack) im Durchschnitt gerechnet wird (DOGANIS, 1992).
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Benchmarking-Studien und ihre Umsetzung in dieser Arbeit

Auch FRANCIS et al. (2002) arbeiten in ihrer Studie ,The benchmarking of airport
performance“ mit dem Parameter Work Load Unit.

Die Einteilung der Untersuchungsobjekte in moglichst homogene Cluster stellt auch
eine Option fur die vorliegende Arbeit dar. Durch die Bildung von homogenen
Clustern kann die Vergleichbarkeit der einzelnen Objekte sichergestellt werden.
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6. Darstellung der Ist-Situation
6.1 Uberblick liber die ASZ-Standorte

Die raumliche Verteilung der 17 ASZ-Standorte (inklusive jener beiden, welche
gemeinsam mit den Gemeinden betrieben werden) im Bezirk Krems Land ist in Abb.
7 dargestellt. In gruner Farbe sind jene beiden ASZ dargestellt, welche in
Kooperation mit der Gemeinde betrieben werden.

Abb. 7: Verteilung der 17 ASZ des GV Krems im Bezirk Krems Land (Eigene Bearbeitung auf
Grundlage von NO Atlas (AMT DER NIEDEROSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG, 2013))

Tab. 1 gibt anhand ausgewahlter Strukturdaten einen ersten Uberblick iber jene 15
Standorte, welche vom GV Krems autonom betrieben und in der Folge analysiert
werden. Jene zwei Standorte, welche in Kooperation mit der jeweiligen Gemeinde
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gefuhrt werden, werden aufgrund der mangelnden Vergleichbarkeit bei der Analyse
ausgeklammert und in Folge nicht weiter behandelt.

Diese Tabelle soll vor allem strukturelle Unterschiede zwischen den einzelnen
Standorten aufzeigen. Jene Daten, fur welche keine gesonderte Quellenangabe
angeflhrt ist, sind vom GV Krems tibernommen.

Die Daten wurden anonymisiert und den einzelnen ASZ-Standorten wurde jeweils ein
Buchstabe des Alphabets zugeordnet.

" Einwohner pro
asz | Cpunse | Feomal: | Quadraldiomelsr Snnioseiet iarboter
9

A 230 253 323 1.289 1
B 970 2.134 147 3.755 2
C 160 188 59 385 1
D 490 1.078 501 1.790 2
E 500 1.100 169* 1.223 2
F 726 1.646 70* 2.533 2
G 990 2.178 148* 2.966 2
H 500 550 186 1.146 1
I 240 288 62 783 1
J 240 264 185 627 1
K 240 288 71 985 1
L 250 275 236 985 1
M 490 1.078 249 750 2
N 480 1.056 165* 1.707 2
0] 230 253 49 483 1

Tab. 1: Zusammenfassender Uberblick (iber Strukturdaten aller 15 ASZ-Standorte

° Die Zahlen stammen von der Registerzahlung am 31.0ktober 2011 und sind von STATISTIK AUSTRIA
(2013) entnommen.

*Da das Einzugsgebiet dieser ASZ-Standorte mehr als eine Gemeinde erfasst, wurde die
Bevolkerungsdichte als Durchschnitt aus allen Einwohnern sowie der Gesamtflache errechnet.

Das Einzugsgebiet der 15 ASZ-Standorte schwankt zwischen 385 Haushalten
(ASZ C) und 3.755 Haushalten (ASZ B). Die Grole des Einzugsgebietes variiert sehr
stark, das Einzugsgebiet von ASZ B ist beinahe zehnmal so grol} wie jenes von
ASZ C.

Die Offnungsstunden schwanken zwischen 160 Stunden (ASZ C) und 990 Stunden
(ASZ G). ASZ G hatte damit im Jahr 2012 circa sechsmal so hohe Offnungsstunden
wie ASZ C.
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Die Personalstunden (Offnungsstunden inklusive einer Stunde Vor- und
Nachbereitungszeit pro geodffneten Tag unter Bertcksichtigung der Anzahl der
Mitarbeiter) der einzelnen ASZ-Standorte weisen ebenfalls grole Unterschiede auf.
Sie sind in ASZ G mit 2.178 Stunden mehr als elfmal so hoch wie in ASZ C mit 188
Stunden. Dieser groRe Unterschied ergibt sich zum einen aus den langeren
Offnungsstunden, zum anderen auch aus der Beschéftigung von zwei Mitarbeitern in
ASZ G.

6.2 Datengrundlagen

Um die Ist-Situation der vom GV Krems betriebenen ASZ analysieren zu kénnen,
mussen vorab die zugrundeliegenden Daten erklart werden.

Die Ist-Daten aus dem Jahr 2012, welche die Grundlage der Analyse darstellen,
wurden in den Monaten Mai und Juni 2013 erhoben, kategorisiert und systematisiert.
Diese Aufzeichnungen wurden dankenswerter Weise vom GV Krems flr diese
Masterarbeit zur Verfugung gestellt.

Folgende — in Tab. 2 dargestellte — Parameter wurden fiur jedes ASZ erhoben und
berechnet und werden im Folgenden naher erlautert.

Strukturparameter

Anzahl der Anlieferungen im Jahr 2012

Offnungsstunden / Personalstunden im Jahr 2012

Einzugsgebiet

Jahresdurchsatzmengen im Jahr 2012

Einzelkosten / ,,Einzelerlose”

Transportkosten Erlése aus der kostenpflichtigen Entsorgung
Behandlungskosten Verwertungserlose
Mietkosten fur Container MieterlGse fir Container

Gemeinkosten

Personalkosten

Betriebskosten

Mietkosten fir Grundstlicke

Kreditrickzahlungen

Abschreibungen

Tab. 2:  Ubersicht Giber die erhobenen Daten

6.2.1 Anzahl der Anlieferungen im Jahr 2012

Die Anzahl der Anlieferungen in jedes der 17 ASZ im Jahr 2012 ist dem GV Krems
bekannt, da jeder ASZ-Standort bei der Einfahrt Uber eine in der Fahrbahn
eingebaute Induktionsschleife verfugt. Diese Induktionsschleife registriert jedes
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Fahrzeug, welches die Schleife Uberschritten hat. Diese Art der Fahrzeugerfassung
stellt zwar eine sehr gute und fur das Personal wenig aufwendige Art der Ermittlung
der Anlieferungsfrequenz dar, weist jedoch in diesem Anwendungskontext zwei
Problemquellen auf. Zum einen muss bedacht werden, dass nicht alle ASZ-
Anlieferungen mit dem Fahrzeug erfolgen. Manche in der naheren Umgebung
wohnende Personen bringen ihre Abfalle auch zu FulR. Diese Anlieferungen werden
von der Induktionsschleife nicht erfasst, da Uberschreitungen zu FuR nicht registriert
werden. Die Anzahl derjenigen, welche die Abfalle zu Ful® im ASZ abliefern ist jedoch
gering und kann in der Analyse vernachlassigt werden (WEIXELBAUM, 2013).

Zum anderen tritt bei vier Standorten (ASZ D, ASZ E, ASZ G, ASZ H) ein weiteres
Problem auf. In Spitzenzeiten kommt es immer wieder zur Staubildung in der Einfahrt
des ASZ. In solchen Stausituationen bildet sich eine Fahrzeug-Kolonne, welche bis
vor das ASZ-Gelande hinaus reicht. Die Fahrzeuge kommen somit auch direkt auf
der Induktionsschleife zum Stehen und blockieren diese. Oft kommt es vor, dass in
solchen Situationen Fahrzeuge neben der Kolonne vorbeifahren oder auf der
anderen Seite (der Ausfahrt) in das ASZ fahren. Wenn ein Fahrzeug auf der
Induktionsschleife steht, wird kein weiteres Fahrzeug, welches die Induktionsschleife
uberschreitet, erfasst. Fahrzeuge, welche nicht bei der mit der Induktionsschleife
ausgestatteten Einfahrt in das ASZ einfahren, kdnnen ebenfalls nicht erfasst werden.
Laut Schatzungen des GV Krems (WEIXELBAUM, 2013) werden in diesen vier
Standorten circa 10 Prozent aller erfolgten Anlieferungen nicht von der
Induktionsschleife erfasst. Das bedeutet, dass bei der erfassten Anzahl der
Anlieferungen bei diesen vier Standorten ein potenzieller Fehler von circa 10 Prozent
besteht.

Zusatzlich zu den von der Induktionsschleife erfassten Anlieferungen, kénnen
jederzeit Anlieferungen zu den Strauch- und Grunschnittplatzen erfolgen, weil diese
aulRerhalb des abgeschlossenen Bereiches des ASZ liegen. Der GV Krems bietet
seinen Biirgern als Service eine von den Offnungsstunden des ASZ unabhéngige
Anlieferung von Strauch- und Grunschnitt an. Diese Anlieferungen verursachen
jedoch keine Personalkosten, da kein Personal fur die Anlieferungen notig ist.
Lediglich die angelieferte Menge an Strauch- und Granschnitt verursacht
Behandlungs- und Transportkosten. Aus diesem Grund werden diese Anlieferungen,
welche ohnehin nur naherungsweise abgeschatzt werden hatten kdnnen, bei den
Anlieferungen jedes ASZ nicht berlcksichtigt.

6.2.2 Offnungsstunden / Personalstunden im Jahr 2012

Die Offnungsstunden der ASZ variieren je nach GréRe des Einzugsgebietes. ASZ mit
einem groReren Einzugsgebiet hatten im Jahr 2012 zwei ganze Tage pro Woche
geoffnet, wahrend ASZ-Standorte mit einem kleineren Einzugsgebiet beispielsweise
nur alle zwei Wochen fur einen halben Tag geotffnet hatten. Aus Tab. 1, welche in
Kapitel 6.1 abgebildet ist, kdnnen die genauen Offnungsstunden jedes Standortes
entnommen werden.

Die Personalstunden beinhalten zusétzlich zu den Offnungsstunden jedes
Standortes eine Stunde pro geodffneten Tag fur Vor- und Nachbereitungen. Fur
Standorte mit zwei Mitarbeitern werden die Personalstunden doppelt gezahit.
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6.2.3 Einzugsgebiet

Da jedes der 15 ASZ-Standorte fur alle Blrger der Mitgliedsgemeinden des GV
Krems zur Verfigung steht, ist es theoretisch mdglich, dass alle 22.000 Haushalte
der Mitgliedsgemeinden des GV Krems ihre Abfalle in jedem ASZ abliefern. Aus
Praktikabilitatsgrinden hat der GV Krems jedoch versucht, jedem Standort ein
Einzugsgebiet zuzuordnen, welches sich aus der Gemeinde, in welcher sich der
Standort befindet, und den Nachbargemeinden, welche kein ASZ besitzen,
zusammensetzt. Der GV Krems (WEIXELBAUM, 2013) schatzt, dass diese Zuordnung
eine Unscharfe von bis zu 20% mit sich bringen kann.

Das Einzugsgebiet wird in dieser Arbeit in Haushalten und nicht in Einwohner
angegeben, da im Kontext von ASZ die Bezugsgrolie Haushalt plausibler ist, da in
dieser Sammelschiene vorwiegend Abfalle gesammelt werden, welche einem
Haushalt zuzurechnen sind und weniger einem Einwohner.

6.2.4 Jahresdurchsatzmengen im Jahr 2012

FUr jede getrennt gesammelte Fraktion konnten die Jahresmengen in Kilogramm
anhand der Lieferscheine, welche vom Entsorgungsunternehmen bei jeder Abholung
der Abfalle aus dem ASZ ausgestellt werden, erfasst werden. Daruber hinaus konnte
aus der Anzahl der fur das Jahr 2012 vorhandenen Lieferscheine die Anzahl der fur
die Jahresmenge 2012 notigen Transporte errechnet werden. Der Quotient dieser
beiden Parameter ergibt das durchschnittliche Gewicht pro Transport, welches
RuckschlUsse auf die optimale Ausnutzung der Containerkapazitat erlaubt.

Die Fraktionen ,Strauchschnitt® und ,Grinschnitt, welche aulierhalb des ASZ auf
den jederzeit zuganglichen Strauch- und Grunschnittplatzen gesammelt werden
(siehe Kapitel 6.2.1), werden in der Analyse nicht bertcksichtigt. Die Anlieferung
dieser Fraktionen verursacht keine Personalkosten, weil bei der Anlieferung kein
Personal vorhanden ist. Lediglich die Entsorgung und Behandlung der Fraktionen
,otrauchschnitt” und ,Grunschnitt® verursachen Behandlungs- und Transportkosten.
Daher wird die Durchsatzmenge an Strauch- und Grinschnitt sowie die verursachten
Kosten im weiteren Verlauf der Arbeit nur dann berucksichtigt, wenn es dezidiert
angefuhrt wird. In den anderen Fallen ist in der Durchsatzmenge der jeweiligen ASZ-
Standorte die Durchsatzmenge fur Strauch- und Granschnitt nicht inkludiert.

6.2.5 Einzelkosten

Als Einzelkosten gelten jene Kosten, welche direkt zu einer Abfallfraktion
zugerechnet werden kdnnen.

Tab. 3 gibt eine Ubersicht ber die unterschiedlichen Kategorien der Einzelkosten
(Transportkosten, Behandlungskosten, Verwertungserlése, Erlése aus der
kostenpflichtigen Entsorgung bestimmter Fraktionen, Mietkosten und Mieterldse von
Container) sowie deren Berechnungsbasis. In den einzelnen Zellen der Tabelle ist fur
jede Fraktion angegeben, wie die Kosten berechnet werden. Fur jeden ASZ-Standort
kommt derselbe Berechnungsschlissel zur Anwendung.

Alle Kosten werden in Euro angegeben. Von der Darstellung genauer Zahlenwerte
wird — um das Betriebsgeheimnis zu wahren — in dieser Tabelle Abstand genommen.
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Erlose aus der

kosten- Miet- Miet-
Fraktion Transport- Behandlungs{ Verwertungs- pflichtigen kosten | erlose
kosten kosten erlose Entsorgung | fiir Con-|fiir Con-
bestimmter tainer | tainer
Fraktionen®
Sperrmiill pro Transport pro Tonne
Abbruchnolz? | P Transpor v
Eisen- und St_arnla“bfall, pro Tonne pro Tonne
verunreinigt
Waschmaschinen*
Geschirrspiiler*
Elektro-Herd*
Elektro-Trockner*
Elektro-Boiler*
Strauchschnitt pro Tonne pro Tonne
Grasschnitt pro Transport pro Tonne
Kartonagen® pro Tonne
rec?;cTis:;fl;t:\ig pro Transport pro Tonne
depiarxl::::a:‘l:l(:trltig pro Transport pro Tonne v
Altreifen pro Transport pro Tonne v
solﬁf;;;;gg:;.: ete pro Transport pro Tonne®
Elektrokleingeréte pro Transport pro Tonne
St:?;i?ﬂ:f::r pro Transport pro Tonne v
EPS/Styropor® pro Tonne
Kunststoﬂvferp:ckungs- pro Torne
folien
HDPE-/PP-Hohlkorper
. 6 pro Tonne
gemischt
Alttextilien® v
Verpackungen a(l:s pro Tonne
Verbundkarton
Proble mstoffe Transport-7
pauschale
Altol pro Tonne v
Farben und Lacke pro Tonne
Dispersionsfarben pro Tonne
Sé&uren pro Tonne
Kunststoffemballagen,
schadliche Reste pro Tonne
Loésungsmittel pro Tonne
Nassbatterien pro Tonne v
Trockenbatterien pro Tonne
Pflanzenschutzmittel pro Tonne
Spraydosen pro Tonne
Werk stattenabfall pro Tonne v
Labor- u. chemische
Reste pro Tonne
Reinigungs- u.
Wosehmitiol pro Tonne
Asbestzement pro Tonne
Medikamente pro Tonne
Altspeisefett pro Tonne v
Gasentladungslampen pro Tonne
Bildschirmgeréte pro Tonne
Klihilgeréte pro Tonne
Tab. 3: Ubersicht Uber die Einzelkosten (Die FuRnoten der Tabelle werden im folgenden Text

erklart)
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3 Fur die Fraktion Bau- und Abbruchholz sind im Jahr 2012 weder Verwertungserlose
refundiert worden noch Behandlungskosten Zu bezahlen. Das
Entsorgungsunternehmen bereitet das gesammelte Bau- und Abbruchholz auf und
kann circa 80% davon zu Spannplatten recyceln. 20% sind Fehlwirfe oder
Eisenkleinteile. Da die Kosten fiur die Aufbereitung jedoch dem erzielbaren
Verwertungserldos entsprechen, bekommt der GV Krems keinen Verwertungserlos
vom Entsorgungsunternehmen ausbezahlt (WEIXELBAUM, 2014).

4 Die Transportkosten und die Verwertungserlése fir die Fraktion ,Eisen- und
Stahlabfalle verunreinigt” enthalten auch Transportkosten fur die Elektrogrof3gerate
(Waschmaschine, Geschirrspller, Elektro-Herd, Elektro-Trockner, Elektro-Boiler), da
diese im selben Container gesammelt werden. Die Anzahl der angelieferten
ElektrogroRgerate wird jedoch separat von den ASZ-Mitarbeitern erfasst und mit
einem Faktor von 65 kg pro Gerat multipliziert und in Gewicht umgerechnet (AMT DER
NIEDEROSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG. GRUPPE RAUMORDNUNG, UMWELT UND
VERKEHR. ABTEILUNG UMWELT- UND ENERGIEWIRTSCHAFT, 2013). Da der GV Krems die
Schadstoffentfrachtung der Gerate vornimmt, ist eine Sammlung gemeinsam mit der
Fraktion ,Eisen- und Stahlabfalle verunreinigt” zulassig. Das
Entsorgungsunternehmen gewahrt dem GV Krems 90% des Verwertungserloses der
Fraktion ,Eisen- und Stahlabfalle verunreinigt unter der Annahme, dass 10%
ElektrogroRgerate enthalten sind. Der Verwertungserlos fur diese ElektrogroRgerate
wird bei Meldung der gesammelten Menge von der niederOsterreichischen
Koordinierungsstelle fur die Elektroaltgerate-Sammlung refundiert (WEIXELBAUM,
2014).

5 Zu den Behandlungskosten fiir die Fraktion ,Sonstige ausgehartete Kunststoffe” ist
anzumerken, dass aufgrund der vor dem Recycling notwendigen Sortierung Kosten
fur die Behandlung entstehen und daher keine Verwertungserlose generiert werden
kdénnen.

6 FUr die Fraktionen

Kartonagen

EPS/Styropor
Kunststoffverpackungsfolien
HDPE-/PP-Hohlkorper gemischt
Verpackungen aus Verbundkarton
Alttextilien

sind keine Transportkosten zu bezahlen, da diese Uber das jeweilige nationale
Sammelsystem abgerechnet werden. Das heildt, der GV Krems bietet lediglich die
Sammelmadglichkeit an, muss jedoch keine Transportkosten bezahlen. Diese werden
Uber das Sammelsystem von den Herstellern, Importeuren, Inverkehrbringer der
Verpackungen beziehungsweise Textilien bezahilt.

7 Fur die Abholung der Problemstoffe (inklusive Kiihlgerate, Bildschirmgerate und
Gasentladungslampen) wird eine Pauschale pro erfolgte Abholung in Rechnung
gestellt.
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8 Der GV Krems bietet als ein Service fir die Blirger die Entsorgung bestimmter
Abfallarten gegen Bezahlung an, fur welche fur den GV Krems keine
Sammelverpflichtung besteht. Hierbei handelt es sich um folgende Fraktionen:

e Restmiill: Prinzipiell erfolgt die Sammlung des Restmulls im Holsystem
bei den Haushalten. Reicht jedoch der dem Haushalt zur Verfugung
gestellte Sammelbehalter nicht aus, besteht die Mdglichkeit Restmdll
kostenpflichtig im ASZ abzuliefern. Fur die Entsorgung von 100 |
Restmuill sind € 7,90 zu bezahlen.

Der im ASZ angelieferte Restmull wird im Sperrmull-Container
gesammelt und ist daher auch in den Sperrmull-Mengen enthalten und
wird in Tab. 3 nicht separat ausgewiesen.

e Bauschutt: Die Kosten belaufen sich hierfur auf € 2,20 je 100 Liter
unabhangig davon, ob es sich um recyclingfahigen oder
deponiepflichtigen Bauschutt handelt.

o Altreifen: Abhangig von der GroRe der Reifen sowie dem
Vorhandensein von Felgen liegen die Kosten zwischen € 2,20 und
€ 66,00.

e Silofolien aus der Landwirtschaft. Diese gelten nicht als Hausmdill,
sondern als betrieblicher Abfall. Der GV Krems bietet dennoch fur
landwirtschaftliche Betriebe die Maoglichkeit der kostenpflichtigen
Entsorgung an. Hierfur sind € 11,00 pro m? zu bezahlen.

o Altél: Hierfur belaufen sich die Kosten auf € 0,80 pro Liter.

o Olfilter: Fir die Entsorgung von Olffilter sind € 2,40 zu bezahlen. Die
Offilter fallen unter die Fraktion ,Werkstattenabfall“.

9 Mieterlose konnen bei allen ASZ generiert werden, bei denen Alttextilien-
Sammelboxen aufgestellt sind. Flr das Angebot eins Sammelsystems erhielt der GV
Krems einen sogenannten Mieterlds im Jahr 2012. Aktuell (Stand Dezember 2013)
bekommt der GV Krems jedoch auch einen Anteil am Verwertungserlos.

6.2.6 Gemeinkosten

Unter Gemeinkosten werden jene Kosten summiert, welche nicht direkt den
einzelnen Fraktionen zugerechnet werden konnen.

6.2.6.1 Personalkosten

Der GV Krems beschéftigte im Jahr 2012 neun Mitarbeiter, welche gemeinsam flr
den Betrieb aller ASZ-Standorte zustandig sind. Sieben Mitarbeiter arbeiteten
ausschlieBlich in den ASZ-Standorten, zwei Mitarbeiter arbeiteten jeweils 15 Stunden
pro Woche in den ASZ und verbrachten die restliche Arbeitszeit im Lager, tatigten
Reparaturarbeiten bei den Standorten oder waren fir die Auslieferung der
Abfallbehalter an die Blrger zustandig. Zusatzlich zu diesen neun — vom GV Krems
beschaftigten — Arbeitern ist an einem ASZ-Standort ein Gemeindearbeiter
beschaftigt, welcher fir 15 Wochenstunden von der Gemeinde entlehnt wird.

Da die Personalkosten nicht auf Standortebene zur Verfigung stehen, wurde fir die
Berechnung folgende Formel konstruiert:
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Lohnkostensatz pro Personalstunde =

Jahresbruttolohnsumme + gehaltsabhdngige Abgaben aller Mitarbeiter
geleistete Jahres-Personalstunden in allen ASZ

Unter gehaltsabhangige Abgaben fallen der Dienstgeberbeitrag (4,5% vom
Bruttolohn), der Dienstgeberzuschlag (0,4% vom Bruttolohn in Niederdsterreich), die
Kommunalsteuer (3% vom Bruttolohn) sowie der Dienstgeberanteil der
Sozialversicherung inklusive der Mitarbeitervorsorge (23,23%) (MULLER, 2014).

Die geleisteten Personalstunden in allen ASZ sind die Offnungsstunden der ASZ plus
eine Stunde pro gedffneten Tag fur Vor- und Nachbereitungen. Sind an einem
Standort zwei Mitarbeiter anwesend, werden die Personalstunden dieses Standortes
doppelt gezahlt.

Der Lohnkostensatz wird fur jeden Standort mit dessen Personalstunden multipliziert.

Mit der Anwendung dieses Durchschnitts-Lohnkostensatzes werden etwaige
Unterschiede in den Lohnhdhen der einzelnen Mitarbeiter ausgeglichen, welche sich
in den tatsachlich erfassten Personalkosten jedes Standortes niederschlagen
wirden. Da diese Unterschiede in den ausbezahlten Lohnen jedoch keinen
Ansatzpunkt fur eine Optimierung liefern, werden sie ausgeklammert.

Bei allen Standorten (aulRer ASZ G und ASZ K) kommen noch geringflgige Kosten
dazu, welche vom GV Krems an Mitarbeiter des Maschinenringes fur die
Grinraumpflege bezahlt werden.

6.2.6.2 Betriebskosten

Unter Betriebskosten werden zwei Bereiche summiert. Einen Anteil machen die
Kosten flr Kanal, Strom und Wasser sowie flr die Versicherung der ASZ aus. Die
Versicherungskosten konnten aus der Buchhaltung nur als Summe uber alle ASZ
extrahiert werden und wurden daher auf die einzelnen Standorte nach dem
Durchschnittsprinzip aufgeteilt. Die Versicherungskosten aller 17 Standorte machen
gemessen an den gesamten Betriebskosten einen Anteil von weniger als zwei
Prozent aus. Daher werden sie bei der Analyse vernachlassigt. Die Kosten fur Kanal,
Strom und Wasser konnten fur jeden Standort separat erhoben werden. Diese sind
jedoch betragsmafRig sehr gering und bedurfen keiner detaillierteren Analyse.

Den zweiten Anteil an den Betriebskosten machen Kosten aus, welche im
Zusammenhang mit der Fahrzeugflotte des GV Krems stehen. Diese Fahrtkosten
beinhalten Kosten flr die Instandhaltung der Firmen-Fahrzeuge, welche die
Mitarbeiter fur die Anfahrt zu den ASZ nutzen, Treibstoffkosten, Versicherungskosten
sowie die Abschreibung der Fahrzeuge. Diese gesamten Kosten pro Jahr wurden
nach den Offnungsstunden sowie der Anzahl der anwesenden Mitarbeiter auf die
einzelnen ASZ-Standorte aufgeteilt.

6.2.6.3 Mietkosten fiir Grundstiicke

Als Gemeinkosten fallen unter die Mietkosten Ilediglich die Kosten fur
Grundsticksmieten. Bei manchen ASZ-Standorten (ASZ A, ASZ B, ASZ C, ASZ D,
ASZ G, ASZ H, ASZ |, ASZ J) mietet der GV Krems zusatzlich zu seinem eigenen
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Areal, welches sich in seinem Besitz befindet, aulRerhalb Grundstiicke fur die
Strauch- und Grinschnittsammlung an.

6.2.6.4 Kreditriickzahlungen

Die Kreditrickzahlungen konnten nicht separat fir jeden Standort erhoben werden.
Daher erfolgte eine Aufteilung nach den Offnungsstunden um eine
leistungsabhangige Zuordnung zu gewahrleisten. Dennoch werden sie bei der
Analyse der ASZ nicht berlcksichtigt, da diese Aufteilung nicht die Realitat
widerspiegelt.

6.2.6.5 Abschreibungen

Eine weitere Kostenuntergruppe stellen die Abschreibungen dar. Diese untergliedern
sich in Abschreibungen fir die Container sowie in Abschreibungen fur die ASZ-
Gebaude und mindern deren Wert. Da es sich hierbei um aus dem Jahresabschluss
entnommene Betrage handelt, fallen diese aus der betriebswirtschaftlichen Sicht
nicht unter die Kategorie Kosten und stellen auch keine Auszahlungen dar. In der
Kostenrechnung mussten kalkulatorische Abschreibungen erfasst werden, welche
nicht an das unternehmens- und steuerrechtliche Anschaffungswertprinzip gebunden
sind. Aus Praktikabilitatsgrinden wurde jedoch in dieser Arbeit darauf verzichtet. Die
Abschreibungen zeigen, wie hoch die Investitionskosten zur Errichtung der einzelnen
Standorte waren. Je nach Ausgangslage vor der Errichtung eines ASZ sind die
Investitionskosten unterschiedlich hoch. Wird das ASZ auf einem nicht
erschlossenen Grundstlck errichtet, sind sie dementsprechend hdher, als wenn das
ASZ auf einem Grundstuck errichtet wird, welches bis dahin beispielsweise als
Abwasserreinigungsanlage genutzt worden ist. In diesem Fall ist die notwendige
Infrastruktur in  groReren Ausmal® vorhanden und die Investitionskosten
dementsprechend geringer (WILDPERT, 2014). Abgeschriecben werden die ASZ-
Bauten auf 25 Jahre, wie es fur offentliche Bauten vorgeschrieben ist (BMF et al.,
1997).

Die Abschreibungen werden bei der Analyse ausgeklammert, da sie auf kurze Sicht
als unveranderbar gesehen werden kénnen und lediglich langfristig beeinflussbar
sind. Da die Analyse die kurzfristigen Optimierungspotenziale aufzeigen soll, werden
die Abschreibungen nicht betrachtet.

Die Container-Abschreibungen waren nur als Gesamtbetrag vorhanden und wurden
nach dem Durchschnittsprinzip auf die einzelnen Standorte aufgeteilt, wahrend die
Gebaude-Abschreibungen der einzelnen Standorte direkt dem Jahresabschluss
entnommen werden konnten.

Tab. 4 gibt zusammenfassend einen Uberblick Uber jene Daten, welche in die
Analyse einflieen werden.

ABF-BOKU Elisabeth Guf| Seite 30



Darstellung der Ist-Situation

Anzahl der Anlieferungen im Jahr 2012

Offnungsstunden im Jahr 2012

Einzugsgebiet

Jahresdurchsatzmengen im 2012

Transportkosten Erlése aus der kostenpflichtigen Entsorgung
Behandlungskosten Verwertungserlése
Mietkosten fir Container Mieterlse fur Container

Personalkosten

Betriebskosten

Mietkosten fir Grundstlicke

Tab. 4: Ubersicht Uber jene Daten, welche in die Analyse einflieRen
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6.3 Beschreibung der ASZ-Standorte

Die folgenden Abbildungen geben eine Ubersicht iber die gesamten Kosten und
Erlése aller 15 ASZ-Standorte aus dem Jahr 2012.

Betrachtet man die  Gesamtkosten  (exklusive  Abschreibungen  und
Kreditriickzahlungen) und die Erlése aller ASZ, fallt auf, dass sowohl bei den Kosten
als auch den Erlésen die Spannweite zwischen den einzelnen Standorten sehr grof3
ist. Das ASZ B weist Gesamtkosten in der Hohe von circa 190.000 € und Erlése in
der Hohe von circa 116.000 € auf. Im Vergleich dazu, weist das ASZ O mit circa
23.000 € Gesamtkosten und circa 17.000 € Erlésen nur einen Bruchteil davon auf
(Abb. 8).

- Ubersicht Kosten - Erlose 2012

200.000 1

150.000

il e | TR

, | . = s N,
— — ]
-50.000 1 e
I—
-100.000 7 -
-150.000
ASZ ASZ ASZ ASZ ASZ ASZ ASZ ASZ ASZ ASZ ASZ ASZ ASZ ASZ AsZz
A B Cc D E F G H 1 J K L M N o
Transportkosten = Behandiungskosten
® Personalkosten Betriebskosten
® Mietkosten (Container, Grundstiicke) Verwertungseriose
® Erlose aus der kostenpflichtigen Entsorgung Mieterlose

Abb. 8: Ubersicht Gber Kosten und Erlése der 15 ASZ-Standorte aus dem Jahr 2012
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Ubersicht Kosten - Erlose 2012

u% e ——— — — — c— —— —-

-20% A
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ASZ ASZ ASZ ASZ ASZ ASZ ASZ ASZ ASZ ASZ ASZ ASZ ASZ AsSZ AszZ
A B c D E F G H I J K L M N (0]

Transportkosten ® Behandlungskosten
® Personalkosten Betriebskosten
® Mietkosten (Container, Grundstiicke) Verwertungserlose
® Eriose aus der kostenpflichtigen Entsorgung Mieterlose

Abb. 9: Ubersicht (iber Kosten und Erlése der 15 ASZ-Standorte aus dem Jahr 2012 — prozentuelle
Verteilung

Abb. 9 zeigt die prozentuelle Verteilung der verschiedenen Kosten- und Erlésarten
fur alle 15 ASZ-Standorte. Daraus zeigt sich, dass die prozentuelle Verteilung der
Kosten- und Erldsarten bei allen 15 Standorten sehr ahnlich ist. Behandlungskosten,
Verwertungserlose, Transportkosten sowie Personalkosten, stellen bei allen
Standorten jene Kostenarten dar, welche einen grofden Anteil ausmachen. Den
prozentuell groRten Anteil machen die Verwertungserlose aus. Danach folgen je
nach ASZ die Behandlungskosten, die Personalkosten oder die Transportkosten.
Diese drei Kostenkategorien sind prozentuell gesehen beinahe gleich grol3.
Betriebskosten, Mietkosten sowie Mieterlose und Erlése aus der kostenpflichtigen
Entsorgung machen lediglich einen marginalen Anteil an den Gesamtkosten und
Gesamterlésen aus.
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6.4 Beschreibung dreier ausgewahlter ASZ-Standorte

Da eine detaillierte Beschreibung aller 15 Standorte den Rahmen der Arbeit
sprengen wurde, werden drei Standorte ausgewahlt, welche die unterschiedlichen

Charakteristika der einzelnen ASZ verdeutlichen sollen. Die Grafiken der restlichen
Standorte finden sich in Anhang 1.

In den folgenden Darstellungen der drei Standorte sind alle erhobenen Kosten und
Erlése inkludiert, auch jene, welche nicht in die Analyse einflieRen. AuRerdem sind in
den Durchsatzmengen auch die angelieferten Mengen von Strauch- und Granschnitt
enthalten. Diese Darstellung soll einen Uberblick (iber die ASZ geben und die

Unterschiede der einzelnen Standorte aufzeigen, daher wurde eine moglichst
realitatsgetreue Abbildung gewahlt.

Erlose

6.41 ASZB
ASZ B Kosten-Eriose
€ ”—"\ ® Abschreibung Container
260.000
240.000 u Abschreibung ASZ
220.000
200.000 u Kreditriickzahlungen
180.000
160.000 4 Mietkosten
140.000 (Grundstiicke+Container)
120.000 4 Betriebskosten
100.000
80.000 ® Personalkosten
60.000
40.000 B Behandlungskosten
20.000
0 i Transportkosten
M Erlose

Abb. 10: Ubersicht Gber tatsachliche Kosten und Erldse — ASZ B

ASZ B ist ein Standort mit einem etwas dichter besiedelten Einzugsgebiet, welches
auch die grofdte Stadt des gesamten Verbandgebietes umfasst. Am Einzugsgebiet in

Haushalten gemessen stellt das ASZ B das groldte der 15 ASZ dar (Tab. 1 in Kapitel
6.1).
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Dieser Standort hatte im Jahr 2012 970 Stunden gedffnet. Mit einer Jahres-
Durchsatzmenge von 2.748 Tonnen weist es die hochste gesammelte Abfallmenge
aller 15 Standorte auf.

Die GrofRRe des ASZ spiegelt sich auch in der Hohe der Kosten und Erlése wider. Die
Hoéhe der gesamten Kosten belauft sich auf circa 250.000 €. Dies stellt einen Anteil
von circa 15 Prozent an den gesamten Kosten aller ASZ dar. Dem stehen Erldse in
der Héhe von circa 120.000 € gegentber (Abb. 10).

6.42 ASZC

ASZ C Kosten-Erlose

# Abschreibung Container

® Abschreibung ASZ

4 Kreditriickzahlungen

M Mietkosten

(Container+Grundstiicke)

4 Betriebskosten

® Personalkosten

H Behandlungskosten

M Transportkosten

BEAG
Erlose ETREe

Abb. 11: Ubersicht liber tatsachliche Kosten und Erlése — ASZ C

Das Einzugsgebiet von ASZ C umfasst 385 Haushalte. Die Bevolkerungsdichte in
diesem Einzugsgebiet ist vergleichsweise gering. Es stellt jenes ASZ dar, welches
das kleinste Einzugsgebiet aufweist (Tab. 1 in Kapitel 6.1). Die Offnungsstunden sind
mit 160 Stunden im Jahr 2012 vergleichsweise gering. Die Jahres-Durchsatzmenge
betragt 179 Tonnen. Im ASZ beschaftigt war lediglich ein Mitarbeiter. Dies erklart die
vergleichsweise sehr geringen Personalkosten. Die Behandlungskosten und die
Transportkosten sind beinahe ident und machen jeweils circa 20 Prozent der
Gesamtkosten aus (Abb. 11).

32 Prozent der Gesamtkosten konnen durch die generierten Erldse gedeckt werden.
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6.43 ASZL

ASZ L Kosten-Erlose

M Abschreibung Container

® Abschreibung ASZ

 Kreditriickzahlungen

“ Mietkosten
(Container+Grundstiicke)

4 Betriebskosten

® Personalkosten

H Behandlungskosten

“ Transportkosten

® Erlose
Erlose

Abb. 12: Ubersicht liber tatsachliche Kosten und Erldse — ASZ L

ASZ L weist ein Einzugsgebiet von 985 Haushalten mit einer relativ hohen
Bevolkerungsdichte (Tab. 1 in Kapitel 6.1) auf. Das ASZ hatte im Jahr 2012 250
Stunden geéffnet, wobei wahrend der Offnungszeiten nur ein Mitarbeiter vor Ort war.
Diese Offnungsstunden verteilten sich auf 25 Tage. Mit einer Jahres-
Durchsatzmenge von 418 Tonnen weist es eine vergleichsweise geringe gesammelte
Abfallmenge auf.

Die Gesamtkosten mit 55.000 € sind vergleichsweise gering. Der Anteil der
Transport- und Behandlungskosten an den Gesamtkosten liegt jeweils bei unter
20 Prozent. 20 Prozent der Gesamtkosten konnen mit den Erldsen gedeckt werden
(Abb. 12).

6.4.4 Unterschiede zwischen den drei dargestellten ASZ

Betrachtet man die Grolie des jeweiligen Einzugsgebietes befinden sich ASZ B und
ASZ C jeweils an den beiden Enden der Skala. ASZ B besitzt das grofite
Einzugsgebiet, wahrend ASZ C das geringste Einzugsgebiet aufweist. Das bedeutet,
es wird im Vergleich von ASZ B und ASZ C das — gemessen an der Anzahl der
Haushalte im Einzugsgebiet — groRte ASZ mit dem kleinsten ASZ verglichen. ASZ L
liegt im Mittelfeld bezuglich der Grofie des Einzugsgebietes.
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Das Einzugsgebiet von ASZ B weist mit einer Bevdlkerungsdichte von 147
Einwohnern pro Quadratkilometer einen Wert im Mittelfeld auf. Im Einzugsgebiet ist
eine grolere Stadt gelegen, wodurch dieses urban gepragt ist. Die
Bevolkerungsdichte im Einzugsgebiet von ASZ C betragt lediglich 59 Einwohner pro
Quadratkilometer. Dieser Wert stellt den zweitniedrigsten Wert aller betrachteten
ASZ-Standorte dar. Daruber hinaus ist dieses Einzugsgebiet eher landlich gepragt,
was sich auch darin widerspiegelt, dass der GV Krems an diesem Standort die
Entsorgung von Silofolien aus der Landwirtschaft anbietet. Das Einzugsgebiet von
ASZ C besteht lediglich aus einer Gemeinde. Das heil3t, dieses ASZ wurde flr diese
Gemeinde errichtet und es ist — aufgrund der geografischen Lage — nicht
anzunehmen, dass dieses ASZ von vielen Haushalten, welche nicht im definierten
Einzugsgebiet wohnen, frequentiert wird.

ASZ L weist eine sehr hohe Bevdlkerungsdichte auf, der Charakter des
Einzugsgebietes ist jedoch vorwiegend landlich gepragt und es umfasst ebenfalls nur
eine Gemeinde. Aufgrund der geographischen Lage an der Gemeindegrenze ist es
durchaus vorstellbar, dass einige Haushalte, welche nicht dem Einzugsgebiet
zugeordnet sind, ihre Abfalle auch in diesem ASZ anliefern.

Betrachtet man die abfallwirtschaftliche Relevanz dieser drei ASZ-Standorte, also
den Anteil der in den jeweiligen ASZ entsorgten Abfallmengen in Relation zu den im
Einzugsgebiet insgesamt (also auch Uber andere Sammelschienen wie
beispielsweise die Hausabholung) entsorgten Abfallen, zeigen sich Unterschiede.
ASZ L weist mit 38% den geringsten Wert aller 15 ASZ-Standorte auf, wahrend
ASZ B mit 49% und ASZ C mit 46% im Mittelfeld liegen (GV KReMS, 2013). In ASZ L
spielt die Sammelschiene ASZ demnach eine geringere Rolle, weil nur circa ein
Drittel der gesamten Abfalle des Einzugsgebietes im ASZ entsorgt werden, wahrend
es in ASZ B knapp die Halfte sind. Bei den Abfallmengen ist hier auch die Menge an
Strauchschnitt und Grunschnitt inkludiert.

ASZ B weist in absoluten Betragen die hochsten Kosten, aber auch die héchsten
Erlése dieser drei betrachteten ASZ auf, wahrend ASZ L und ASZ C geringere Erlése
in absoluten Zahlen aufweisen.

In ASZ B konnen 47% der Gesamtkosten durch Erlése gedeckt werden, wahrend
dieser Wert in ASZ C bei 32% und in ASZ L bei 20% liegt. ASZ B erwirtschaftet durch
den Betrieb hohe Verwertungserldse und verursacht vergleichsweise geringe Kosten.
In ASZ L und ASZ C machen die Abschreibungen den prozentuell grof3ten Anteil an
den Kosten aus und kdnnen betragsmafRig nicht von den Erlédsen gedeckt werden.

Die hohen Abschreibungsbetrage in ASZ L lassen auf hohe Investitionskosten
schlielen. Obwohl die ASZ-Standorte alle gleich konzipiert sind, treten dennoch
unterschiedlich hohe Investitionskosten auf. Zum einen liegt das an den
unterschiedlichen Zeitpunkten, zu denen sie errichtet wurden und in der damit
verbundenen inflationsbedingten Anderung der Investitionskosten. Zum anderen sind
die infrastrukturellen Gegebenheiten bei jedem Grundstlck, auf welchem das ASZ
errichtet wird, verschieden. In ASZ B waren die infrastrukturellen Voraussetzungen
besser und auch das Grundstlck von der Beschaffenheit besser geeignet als in
ASZ L, wo die Errichtung hohere Kosten verursachte (WILDPERT, 2014).
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In ASZ C und ASZ L sind die Personalkosten anteilsmallig geringer als in ASZ B,
weil ASZ C und ASZ L geringere Offnungsstunden aufweisen und dort nur ein
Mitarbeiter beschaftigt ist, wahrend in ASZ B zwei Mitarbeiter beschaftigt sind und
sich dadurch die Personalkosten fiir eine Offnungsstunde verdoppeln.

Die Transportkosten sind in ASZ B etwas hoher, da die Durchsatzmenge hdher ist
als in den anderen beiden ASZ-Standorten.
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7. Indikatoren zur Beurteilung der okonomischen
Effizienz der ASZ

Ziel dieses Kapitels ist die Identifikation und Entwicklung von Indikatoren, welche
eine Analyse der Effizienz der 15 ASZ-Standorte des GV Krems erlauben. Diese
Indikatoren werden anhand der Erkenntnisse aus der Literaturrecherche, welche in
Kapitel 3, Kapitel 4 und Kapitel 5 dargestellt sind und auf Basis der erhobenen
Daten, welche in Kapitel 6 beschrieben sind, identifiziert und entwickelt.

7.1 Diskussion der Ergebnisse der Literaturrecherche
Vorab werden die Ergebnisse der Literaturrecherche, welche fir die Arbeit
verwertbar sind, dargestellt.

In Kapitel 3 wurde die 6konomische Effizienz nach GLADEN (2011) als ein Mal fur die
Wirtschaftlichkeit nach folgender Formel definiert:

2;(Output j x Preis j)
Ji(Input i % Preis i)

Wirtschaftlichkeit=

Nach dieser 6konomischen Formel und in Anlehnung an das dkonomische Prinzip
ware ein Abfallsammelzentrum effizient, wenn ein moglichst hoher Output mit einem
moglichst geringen Input erreicht werden kann. Diese Beurteilung setzt jedoch die
Definition von Output und Input voraus. Rein 6konomisch betrachtet kdnnte man den
Output mit den Erlésen gleichsetzen, welche der GV Krems durch den Betrieb der
ASZ generieren kann und mit dem Input jene Kosten, die beim Betrieb eines ASZ
anfallen, gleichsetzen. Das wuirde in weiterer Folge bedeuten, ein ASZ ist dann
effizient, wenn die Erlose maximiert und die anfallenden Kosten minimiert werden.
Eine Malinahme zur Erldsmaximierung ware beispielsweise die verstarkte Sammlung
jener Fraktionen, welche erlosbringend wieder verwertet werden konnen. Eine
MaRnahme zur Kostensenkung ware demnach beispielsweise eine Reduzierung der
Offnungsstunden, woraus eine Reduzierung der Personalkosten resultieren wirde.
Diese Herangehensweise vernachlassigt jedoch einen wichtigen Parameter. Namlich
jenen des Blurgernutzens beziehungsweise der Burgerfreundlichkeit. Da der GV
Krems laut niederOsterreichischem Abfallwirtschaftsgesetz (DER LANDTAG VON
NIEDEROSTERREICH, 2009) zur Sammlung der Abfalle verpflichtet ist, muss es das Ziel
sein, eine moglichst grole Menge an Abfallen unter der Pramisse der
Abfallvermeidung der Bevolkerung zu entziehen. Daher ist jede Effizienzbeurteilung
primar am Nutzen fUr die Burger auszurichten (siehe auch BERGAUER, 2010). Der
Faktor Blrgernutzen zielt auf die Akzeptanz der ASZ-Standorte seitens der Burger
ab. Dieser kann aus den fur die vorliegende Arbeit vorhandenen Daten nur
ansatzweise Uber die Offnungsstunden und (ber Annahmen beziiglich der
Praferenzen der Burger analysiert werden, weil die vorhandenen Daten wenig
konkrete Aussagen Uber den Burgernutzen erlauben. Um den Burgernutzen besser
quantifizieren zu konnen, mussten die Burger befragt werden. Die Durchfuhrung
einer Burgerbefragung war jedoch aus Zeitgriinden in dieser Arbeit nicht mdglich.
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Nach NEITsCH und NURMULLER (2004) beeinflusst der Blrgernutzen in Kombination
mit dem Burgerverhalten den effizienten Betrieb eines ASZ. Das Burgerverhalten
schlagt sich im Anlieferverhalten nieder. Unter Anlieferverhalten sind die Haufigkeit
der getatigten Anlieferungen sowie die dabei angelieferte Abfallmenge zu verstehen.

Ein weiterer Ansatzpunkt aus der Literaturrecherche fur die vorliegende Arbeit ergibt
sich aus der Studie von FRANCIS et al. (2002). Um die Kosteneffizienz eines
Flughafens zu beurteilen, werden bei FRANCIS et al. (2002) die Gesamtkosten auf
den Parameter WLU bezogen. Die WLU ist aquivalent zu der Durchsatzmenge in
einem ASZ. Den Durchsatz im Betrieb Flughafen bilden Passagiere und Frachten. In
einem ASZ ist der Durchsatz in Tonnen Abfall angegeben. Legt man die in dieser
Studie verwendete Formel fur die Berechnung der Kosteneffizienz um, wirde sich
diese fur ein ASZ nach der Formel

Gesamtkosten

Kosteneffizienz=
osteneffizienz Durchsatzmenge

berechnen.

Um den effizienten Betrieb eines ASZ beurteilen zu kdnnen, werden in dieser Arbeit
mehrere Indikatoren angewendet und entwickelt, welche die Performance und
Effizienz eines ASZ widerspiegeln sollen. In den in Kapitel 5 dargestellten Studien
werden jeweils verschiedene Kennzahlen berechnet, welche einzelne Aspekte und
Zusammenhange darstellen, welche auf die Effizienz eines ASZ einwirken. Daher
werden auch in dieser Arbeit verschiedene Indikatoren angewendet und entwickelt,
anhand derer die 6konomische Effizienz beschrieben werden kann.

Die in dieser Arbeit angewendeten und entwickelten Indikatoren besitzen in
Anlehnung an LORBER und WOLFBAUER (2002) einen unterschiedlichen
Abstraktionsgrad. In einem ersten Schritt werden Performance-Indikatoren
entwickelt, anhand welcher eine erste Aussage uber die Performance der einzelnen
ASZ-Standorte moglich ist. In einem weiteren Schritt werden diese Indikatoren auf
ein weniger aggregiertes Niveau herunter gebrochen, um die Ergebnisse der
Performance-Benchmarks erklaren zu konnen.

Tab. 5 listet jene Indikatoren auf, welche in den beschriebenen Studien verwendet
werden. Da sich viele Indikatoren in den Studien Uberschneiden, werden diese in
einer Tabelle zusammengefasst, mit der zusatzlichen Angabe, welche Studie welche
Indikatoren verwendet.

Es wurde versucht diese Indikatoren in Strukturkennzahlen, Performance-
Benchmarks sowie Analyse-Indikatoren zu kategorisieren.

Fir einen besseren Vergleich der Ergebnisse, welche die Performance-Benchmarks
liefern, kdénnte in Anlehnung an die dargestellte Studie von VOGEL und GRAHAM
(2013) eine Clusteranalyse fir die 15 ASZ-Standorte durchgeflihrt werden. Wie in
Tab. 1 in Kapitel 6.1 dargestellt ist, sind die Einzugsgebiete der ASZ-Standorte des
GV Krems allerdings zu heterogen um nach statistischen Kriterien in Cluster mit
ahnlichen Merkmalen eingeteilt werden zu konnen. Das zeigt, dass die ASZ-
Standorte aufgrund der unterschiedlichen Rahmenbedingungen, welche in den
Einzugsgebieten herrschen, nur schwer miteinander verglichen werden kénnen.
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Bench-
Osterreich- Steirische marking in | Bench-
Kennzahl Einheit Berechnung ischer Altstoffsammel- der marking -
Abfallspiegel zentren Abfallwirt- | Flughdfen
schaft
STRUKTURKENNZAHLEN
Haushalte pro ASZ HH/ ASZ v v
Offnungszeiten pro Jahr h/a v v
Offnungsstunden der ASZ plus 1
Personalstunden pro Jahr h/a Stunde pro gedffneten Tag fir Vor- v v
und Nachbereitungen
Entfernung zu den ) ’
abfallwirtschaftlichen km [Kilometer Sammelgebie] / v
L [Kilometer Transport zur Ubergabe]
Einrichtungen
Siedlungsstruktur Beha't‘:ﬁ'cme ! |[Benatterdichte] / [Kilometer] v
PERFORMANCE-BENCHMARKS
Kosten (Betriebs- oder [Personal-, Betriebs-, Kapital- u.
Gesamtkosten) / €/EW Entsorgungskosten pro Jahr] — v v
Einwohner [Erlése pro Jahr] / [Einwohner]
[Personal-, Fahrzeugs-,
Kosten / t €/t Verwaltungskosten pro Jahr] / v
[Tonnen]
[Personal-, Fahrzeugs-,
Kosten / m? €/m? Verwaltungskosten pro Jahr] / v
[Kubikmeter]
€/kg [Gesamtkosten] / [100 kg]

Gesamtkosten pro WLU €/ Passagier |[[Gesamtkosten] / [Passagier]

Erlése pro Einwohner €/ EW [Erése pro Jahr] / [Einwohner] v

Personalkosten pro €/h [Personalkosten pro Jahr] / v
Offnungsstunde [Offnungsstunden pro Jahr]

Betriebskosten pro €/n [Betriebskosten pro Jahr] / v

Offnungsstunde [Offnungsstunden pro Jahr]

Gesamtkosten pro [Gesamtkosten pro Jahr] / [Anzahl

Anlieferung €/ Anlieferung der Anlieferungen pro Jahr] \
. . . [Gesamtkosten pro Jahr] / [Gesamt-
Wirtschatftlichkeit €/t Durchsatzmenge pro Jahr] v
ANLAYSE-INDIKATOREN
[Gesamt-Durchsatzmenge pro Jahr] /
Kundenakzeptanz 1 kg / EW [Einwohner] v v
[Anzahl der Anlieferungen pro Jahr] /
K kzeptanz 2 Anl. /1 EW
undenakzeptanz nl. / 1000 ([Einwohner] / 1000) v
[Anzahl der Anlieferungen pro Jahr] /
Kundenfrequenz Anl. / h [Offnungsstunden pro Jahr] v v
[Gesamt-Durchsatzmenge pro Jahr] /
Kundenprof kg / Anl. [Anzahl der Anlieferungen pro Jahr] v
. s Personalminuten |[Personalstunden pro Jahr] / [Anzahl
Betreuungsintensitat / Anl. der Anlieferungen pro Jahr] v
Personal-Durchsatz- t/ [Gesamt-Durchsatzmenge pro Jahr] / v
leistung Personalstunde |[Personalstunden pro Jahr]
Platzangebot m?/ EW [Betriebsflache] / [Einwohner] v
[Anzahl der Anlieferungen pro Jahr] /
Stauanfalligkeit Anl. / 100m?/ h |([Betriebsflache] / 100) / v
[Offnungsstunden pro Jahr]
Stunden-Durchsatz- kg/h [Gesamt-Durchsatzmenge pro Jahr] / v v

leistung? [Offnungsstunden pro Jahr]

[Gesamt-Durchsatzmenge pro Jahr] /
% [Kommunales v
Gesamtabfallaufkommen / 100]

Abfallwirtschaftliche
Relevanz

Tab. 5: Uberblick Uber Indikatoren zur Effizienzanalyse in der Literatur (INFA, 2011; NEITSCH und
NURMULLER, 2004; LORBER und WOLFBAUER, 2002; FRANCIS et al., 2002; VOGEL und GRAHAM,
2013)

" Diese Kennzahl wird in den beiden Studien mit den Parametern Betriebskosten, Gesamtkosten,
saldierte Gesamtkosten (Gesamtkosten exklusive Erlése) berechnet.

2 Die Studie Uber die Steirischen Altstoffsammelzentren verwendet als Einheit t/h, wahrend die
Autoren des Osterreichischen Abfallspiegels die Einheit kg/h fiir dieselbe Kennzahl verwenden.
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7.2 Relevante Parameter im Kontext ASZ

In diesem Kapitel werden die relevanten Parameter, welche einen Einfluss auf die
wirtschaftliche Performance und somit die 6konomische Effizienz eines ASZ haben
oder als Normierungsmalistab herangezogen werden koénnen, identifiziert und
beschrieben.

Die folgenden in Tab. 6 aufgelisteten Parameter kdnnen in Anlehnung an die in
Kapitel 5 dargestellten Studien fur die aktuelle Fragestellung verwendet werden.

Parameter MessgroRe
Einzugsgebiet Haushalte
Offnungsstunden Stunden
Durchsatzmenge Tonnen
Anlieferungen Anzahl

Tab. 6: Relevante Parameter fiir die Effizienzbeurteilung und deren Messgrofle

7.21 Einzugsgebiet

Bei Indikatoren mit dem Parameter Einzugsgebiet — gemessen in Haushalte — muss
beachtet werden, dass dieser Wert in der aktuellen Untersuchung nur auf
Schatzungen beruht. Da jeder der 15 ASZ-Standorte fur alle Blrger der
Mitgliedsgemeinden des GV Krems zur Verfliigung steht, ist es theoretisch moglich,
dass alle 22.000 Haushalte der Mitgliedsgemeinden des GV Krems ihre Abfalle in
jedem ASZ anliefern. Folglich musste das Einzugsgebiet jedes ASZ-Standortes die
gesamten 22.000 Haushalte aller Mitgliedsgemeinden umfassen. Dass jedoch
Haushalte in ein circa 50 Kilometer entferntes ASZ fahren, um ihre Abfalle dort
anzuliefern, ist nicht sehr realistisch. Aus Praktikabilitatsgrinden hat der GV Krems
daher versucht, jedem Standort ein Einzugsgebiet zuzuordnen, welches sich aus der
Gemeinde, in welcher sich der Standort befindet, und aus den Nachbargemeinden,
welche kein ASZ besitzen, zusammensetzt. Nach Schatzungen des GV Krems ergibt
sich dadurch jedoch eine Unscharfe von 10% bis 20%. Das bedeutet, 10% bis 20%
der Anlieferungen in ein ASZ erfolgen von Haushalten, welche nicht im definierten
Einzugsgebiet ansassig sind. Das wulrde bedeuten, dass die in dieser Arbeit — in
Ubereinkunft mit dem GV Krems — getroffene Zahl zur Quantifizierung des
Einzugsgebietes je nach Standort um bis zu 20% zu niedrig (weil auch Haushalte aus
einem anderen definierten Einzugsgebiet Abfalle anliefern) oder zu hoch (weil die
zugeordneten Haushalte nicht wie angenommen in diesem ASZ ihre Abfalle
entsorgen) sein kdnnte. Bei diesen Schatzungen kann angenommen werden, dass
vor allem jene Standorte, welche nahe an der Grenze eines definierten
Einzugsgebietes liegen, von Haushalten frequentiert werden, welche nicht dem
definierten Einzugsgebiet angehoren. Da uber das reale Einzugsgebiet eines ASZ
aus den vorhandenen Daten keine Aussage getroffen werden kann, muss bei jeder
Verwendung dieses Parameters die mogliche Unscharfe mit einbezogen werden.
Dennoch kann dieser Parameter als vorgegebene BezugsgrofRe in die Indikatoren
einflieen, weil er das definierte Leistungsgebiet eines ASZ widerspiegelt.
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7.2.2 Offnungsstunden

Der Parameter Offnungsstunden ist vorgegeben beziehungsweise vom GV Krems
vor Beginn des Jahres 2012 definiert. Es besteht kein Bezug zwischen den
Offnungsstunden und der Leistung des ASZ. Sie kdnnen daher als BezugsgréRe und
Normierungsmalistab flr die anfallenden Kosten und Erlése dienen. AuflRerdem
spiegeln sie ansatzweise den Bdurgernutzen wider. Eine hohe Zahl an
Offnungsstunden lasst auf einen hohen Blrgernutzen schlielen.

7.2.3 Durchsatzmenge und Anzahl der Anlieferungen

Die beiden Parameter Durchsatzmenge und Anzahl der Anlieferungen ergeben sich
aus dem laufenden Betrieb des ASZ und sind daher leistungsabhangig und nicht
vorgegeben. AuRerdem sind sie voneinander abhangig. Jede Anlieferung erhoht die
Durchsatzmenge des ASZ. Dennoch erhoht nicht jede Anlieferung die
Durchsatzmenge um denselben Faktor in jedem ASZ. Bei der Betrachtung der
durchschnittichen Menge pro erfolgte Anlieferung je ASZ ergeben sich eklatante
Unterschiede. Wahrend die durchschnittliche Menge bei einigen ASZ bei uber 70 kg
liegt, liegt sie bei vielen Standorten darunter (siehe Kapitel 8.3). Das bedeutet, dass
beide Parameter — Durchsatzmenge und Anzahl der Anlieferungen — berucksichtigt
werden mussen, da sie eine Aussage darUber zulassen, wie oft die Haushalte eine
Anlieferung tatigen und welche Menge bei einer Anlieferung angeliefert wird. Dies
beschreibt das Anlieferverhalten der Bulrger, welches jenen Teil des
Burgerverhaltens darstellt, der mit den vorhandenen Daten analysiert werden kann.
Andere Aspekte, wie beispielsweise die Gestaltung der Anlieferungen in Kombination
mit anderen Erledigungen konnen nur durch Burgerbefragungen eruiert werden.

7.3 Indikatoren zur Beurteilung der Effizienz

Nachdem die relevanten Parameter, welche als BezugsgroRe und
Normierungsmal3stab eines Effizienz-Indikators verwendet werden kdnnen,
beschrieben wurden, wird in diesem Kapitel erlautert, welche der Kosten- und
Erlésarten einen Einfluss auf die Effizienz haben kdnnen.

Um ein moglichst umfassendes Bild der ASZ-Standorte zu bekommen, konnen die
Parameter auf die saldierten Gesamtkosten bezogen werden. Darunter fallen jene
Kosten und Erldse, welche fur jeden ASZ-Standort separat zugeordnet werden
konnen und einen Einfluss auf den effizienten Betrieb eines ASZ haben. Das
bedeutet, Abschreibungen und Kreditrickzahlungen mussen davon ausgeklammert
werden. Die Kreditrickzahlungen konnten nicht separat flr jeden Standort erhoben
werden, sondern nur nach einem Schlissel (den Offnungsstunden) auf die einzelnen
Standorte aufgeteilt werden. Dieser Schllissel ermoglicht jedoch nur eine
naherungsweise Aufteilung, welche fur die Analyse nicht ausreicht.

Die Abschreibungen konnten zwar fUr jeden Standort separat erhoben werden. Sie
haben jedoch keinen Einfluss auf den effizienten Betrieb eines ASZ. Diese kdnnen,
nachdem das ASZ errichtet wurde, nicht mehr verandert werden und haben keinerlei
Aussagekraft daruber, wie effizient das ASZ betrieben wird.
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Die saldierten Gesamtkosten werden wie in Tab. 7 dargestellt berechnet:

+ Verwertungserlése

+ Erlése aus der kostenpflichtigen Entsorgung bestimmter Fraktionen
+ Mieterldse fir Container

- Behandlungskosten

- Transportkosten

- Mietkosten fur Container

- Personalkosten

- Betriebskosten

- Mietkosten fiir Grundstlicke

= saldierte Gesamtkosten

Tab. 7: Berechnungsweise der saldierten Gesamtkosten

Zu beachten ist, dass die Personalkosten nicht separat fur jeden Standort erfasst
werden konnten, sondern dass die Personalkosten-Summe Uber einen
Lohnkostensatz offnungsstundenabhangig auf die einzelnen Standorte aufgeteilt
wurde (siehe Kapitel 6.2.6.1). Da die Personalkosten jedoch einen grof3en Einfluss
auf den effizienten Betrieb eines ASZ haben, kdonnen sie nicht ausgeklammert
werden.

Bezieht man die saldierten Gesamtkosten auf die relevanten Parameter
Einzugsgebiet (gemessen in Haushalte), Offnungsstunden, Durchsatzmenge und
Anlieferungen, ergeben sich folgende vier Performance-Indikatoren:

Saldierte Gesamtkosten/Haushalte
Saldierte Gesamtkosten/Offnungsstunden
Saldierte Gesamtkosten/Durchsatzmenge
Saldierte Gesamtkosten/Anlieferungen

Das Ergebnis dieser Indikatoren ist fur alle ASZ-Standorte (gereiht nach der GroRRe
des Einzugsgebietes) in Abb. 13 und Abb. 14 dargestellt.

Bei allen folgenden Abbildungen, welche Ergebnisse von Performance-Indikatoren
darstellen, handelt es sich um normalisierte Werte. Das bedeutet, die Werte fur die
einzelnen ASZ-Standorte stellen prozentuelle Werte gemessen am jeweils héchsten
Wert dar. Dieser wird auf 100% gesetzt und die anderen in Relation dazu berechnet.
Diese  Vorgehensweise ermoglicht eine bessere Vergleichbarkeit der
unterschiedlichen Indikatoren. Daruber hinaus ist diese Vorgangsweise legitim, da
die primaren, absoluten Werte nur von sekundarem Interesse sind. Um Vergleiche
ziehen zu konnen, sind vor allem die Relationen der Werte untereinander
ausschlaggebend.

Die ASZ-Standorte sind in allen folgenden Abbildungen gereiht nach der GrolRe des
Einzugsgebietes. ASZ C weist das kleinste Einzugsgebiet auf.
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sald.GK/HH ® sald.GK/Offnungsstunde

Abb. 13: Darstellung der Performance-Indikatoren mit saldierten Gesamtkosten |

sald.GK/Anlieferung ® sald.GK/Durchsatzmenge

Abb. 14: Darstellung der Performance-Indikatoren mit saldierten Gesamtkosten Il

ASZ M, ASZ E und ASZ B weisen die hochsten saldierten Gesamtkosten pro
Haushalt auf. ASZ B und ASZ E weisen auch sehr hohe saldierte Gesamtkosten pro
Offnungsstunde aber auch pro Anlieferung auf. Die saldierten Gesamtkosten pro
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Durchsatzmenge sind bei ASZ M, ASZ C, ASZ D und ASZ F am hdchsten. ASZ B
weist hohe saldierte Gesamtkosten pro Haushalt und pro Offnungsstunde auf, liegt
jedoch bei den saldierten Gesamtkosten bezogen auf die Durchsatzmenge im
unteren Mittelfeld. Das deutet auf eine hohe Anlieferungsfrequenz mit einer hohen
Durchsatzmenge pro Offnungsstunde hin, sodass sich die Kosten bezogen auf die
Durchsatzmenge relativieren. Der gegenteilige Fall liegt bei ASZ M vor. Hier sind die
Kosten pro Offnungsstunde vergleichsweise gering, bezogen auf die
Durchsatzmenge sind sie jedoch sehr hoch, weil die Anlieferungsfrequenz eher
gering ist.

Auffallend ist weiters der grof3e Unterschied bei den saldierten Gesamtkosten pro
Haushalt und pro Offnungsstunde bei ASZ A und ASZ E. Das definierte
Einzugsgebiet von ASZ A und ASZ E ist beinahe gleich grof3, allerdings sind die
saldierten Gesamtkosten bei ASZ E fast dreimal so hoch wie bei ASZ A. Groldter
Kostentreiber in ASZ E sind die hohen Personalkosten, da zwei Mitarbeiter
beschaftigt sind und sich die Personalkosten somit verdoppeln.

Um das Zustandekommen der Ergebnisse, welche diese Indikatoren liefern, besser
erklaren zu kdnnen, kann das Aggregationsniveau der Indikatoren minimiert werden.
Dazu wird eine Analyse der in die Indikatoren einflieRenden Kosten durchgeflhrt.

Bei dieser Analyse zeigen sich folgende Aspekte:

Die Verwertungserlose und Behandlungskosten sind abhangig von den
angelieferten Fraktionen. Das bedeutet auch, sie stellen variable Kosten (Erlose) dar,
da sie mengenabhangig sind. Fur bestimmte Fraktionen wie zum Beispiel Sperrmuill
sind vom GV Krems Behandlungskosten zu bezahlen, wahrend der GV Krems
beispielsweise fur die Fraktion ,Eisen- und Stahlabfalle verunreinigt”
Verwertungserlose bekommt, da diese einer Verwertung zugefuhrt werden kann.
Werden von den Burgern groliere Mengen an Fraktionen angeliefert, flr welche
Behandlungskosten zu bezahlen sind, ist das fur das Ergebnis dieses ASZ-Standort
zwar negativ, liegt jedoch aulRerhalb des Einflussbereiches des GV Krems. Da der
GV Krems laut niederosterreichischem Abfallwirtschaftsgesetz (DER LANDTAG VON
NIEDEROSTERREICH, 2009) zur Sammlung der Abfalle verpflichtet ist, muss er auch
jene Abfalle annehmen, fur welche Behandlungskosten zu bezahlen sind. Naturlich
ist es sinnvoll, die Bevolkerung zur verstarkten Sammlung von Altstoffen, aus denen
Verwertungserlose generiert werden konnen, zu motivieren. Allerdings darf die
gesetzliche Verpflichtung zur Sammlung von beispielsweise Sperrmull nicht
vernachlassigt werden. Aus Komplexitatsreduktionsgrunden wird in dieser Arbeit
angenommen, dass der GV Krems die Verwertungserlése und Behandlungskosten
zumindest auf kurze Sicht nicht beeinflussen kann.

Dasselbe gilt fir die Erlose aus der kostenpflichtigen Entsorgung. Diese sind
ebenfalls mengenabhangig, daher variabel und konnen vom GV Krems nicht
beeinflusst werden.

Betriebskosten, Mieterlose und Mietkosten fiir Container sowie Mietkosten fur
Grundstiicke stellen fixe Kosten dar. Sie fallen wunabhangig von der
Durchsatzmenge eines ASZ an. Sie konnen vom GV Krems beeinflusst werden. Wie
in Abb. 9 in Kapitel 6.3 dargestellt, machen sie jedoch lediglich einen marginalen
Anteil an den gesamten Kosten eines ASZ aus (weniger als 10%).

Die Personalkosten stellen Fixkosten dar, da sie unabhangig von der
Durchsatzmenge eines ASZ anfallen. Daruber hinaus liegen sie im Einflussbereich
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des GV Krems. Sie machen standortabhangig nach den Behandlungskosten den
zweitgroften Anteil oder auch nach den Transportkosten den drittgrof3ten Anteil an
den Gesamtkosten eines ASZ aus.

Die Transportkosten setzen sich je nach Fraktion aus einem gewichtsabhangigen
Kostensatz oder einer Transportpauschale pro erfolgten Transport zusammen. Das
bedeutet, es gibt sowohl fixe als auch variable Anteile bei den Transportkosten. Die
Transportkosten flr jene Fraktionen, flr welche ein mengenabhangiger Kostensatz
zu bezahlen ist, sind variabel. Die Transportkosten, fur welche eine Pauschale pro
erfolgten Transport zu bezahlen ist, sind nicht direkt von der Durchsatzmenge
abhangig und daher vom GV Krems beeinflussbar. Der variable Anteil hangt von der
angelieferten Abfallmenge ab. Der variable Anteil der Transportkosten betrifft
allerdings nur die Fraktion ,Eisen- und Stahlabfalle verunreinigt®. Fur alle anderen
Fraktionen sind Transportkosten pro erfolgte Abholung zu bezahlen.

Abb. 15 stellt den beschriebenen Zusammenhang zwischen dem Betrieb eines ASZ
und seinen Einflussfaktoren grafisch dar.

Lediglich die Transport- und die Personalkosten liegen im Einflussbereich des GV
Krems und haben entscheidenden Einfluss auf den Betrieb eines ASZ. Darlber
hinaus wird in dieser Darstellung zwischen Fixkosten und variablen (das bedeutet
mengenabhangigen) Kosten beziehungsweise Erlésen unterschieden. Die variablen
Kosten sind von der Durchsatzmenge abhangig und da in dieser Arbeit angenommen
wird, dass diese vom GV Krems nicht beeinflussbar ist, sind die variablen Kosten
ebenfalls nicht beeinflussbar. Bei den Transportkosten gibt es sowohl variable Anteile
als auch nicht direkt von der Durchsatzmenge abhangige, fixe Anteile.

Im nicht direkt variablen Anteil der Transportkosten liegen Optimierungspotenziale.
Diese konnen durch eine optimale Containerauslastung realisiert werden. Da der fixe
Anteil der Transportkosten Uberwiegt, werden in weiterer Folge die gesamten
Transportkosten in die Analyse mit einbezogen.

Die Personalkosten hangen mit den Offnungsstunden der ASZ-Standorte zusammen.
Daher kann analysiert werden, ob die Offnungsstunden optimal gewahlt sind und ob
der Betrieb wéahrend der Offnungsstunden optimal erfolgt, sodass das Personal
ausgelastet aber auch nicht Uberlastet ist.
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Verwertungs-
erlose

Erlose aus der
kostenpflichtigen
Entsorgung

Behandlungs-
kosten

Betriebs-
kosten

Mietkosten
Mieterlose

Transportkosten || Personalkosten

Abb. 15: Grafische Darstellung der Einflussfaktoren auf den Betrieb eines ASZ

Die griin gefarbten Kreise beinhalten Einflussfaktoren, welche vom GV Krems beeinflussbar
sind. Die hellblau dargestellten Kreise beinhalten Einflussfaktoren, welche auerhalb des
Einflussbereiches des GV Krems liegen. Blau geschriebene Worter weisen auf Fixkosten
hin, violett geschriebene Woérter auf variable Kosten.

7.3.1 Indikatoren zur Beurteilung des effizienten Betriebes eines ASZ

Um die Effizienz des Betriebes der 15 ASZ-Standorte abzubilden, sind demnach
lediglich die Transportkosten sowie die Personalkosten relevant.

Fir den GV Krems kdnnen sich daraus zwei Effizienzziele ergeben:

Das Verhaltnis zwischen Personalkosten und Durchsatzmenge eines ASZ soll
moglichst gering sein. Das bedeutet, mit den minimalen Personalkosten soll
die maximale Durchsatzmenge erreicht werden. Minimale Personalkosten
kénnen durch geringe Offnungsstunden erreicht werden. Dieses Effizienzziel
muss etwas abgeschwacht werden, da auch der Burgernutzen eine Rolle
spielt. Die Offnungsstunden sind nicht nur so gering wie méglich zu halten,
sondern auch nach den Bedurfnissen der Blrger auszurichten. Da Uber die
Bedurfnisse und Praferenzen der Biirger beziiglich der Offnungsstunden fur
diese Arbeit keine Information vorhanden ist, kann dieser Aspekt nur sekundar
analysiert werden.

Die groltmogliche Durchsatzmenge eines ASZ soll mit minimalen
Transportkosten entsorgt werden kénnen. Das bedeutet fir den GV Krems,

ABF-BOKU Elisabeth GuRl Seite 48



Indikatoren zur Beurteilung der 6konomischen Effizienz der ASZ

dass die Transportkosten pro Durchsatzmenge zu minimieren sind. Dies kann
unter anderem durch eine optimale Containerauslastung erreicht werden.

Aus diesen beiden Effizienzzielen konnen zwei Indikatoren, anhand derer der
effiziente Betrieb eines ASZ beurteilt werden kann, entwickelt werden:

e Personalkosten/Durchsatzmenge
e Transportkosten/Durchsatzmenge

Auch NEITSCH und NURMULLER (2004) berechnen die Wirtschaftlichkeit der steirischen
Altstoffsammelzentren, indem die Kosten auf die Durchsatzmenge bezogen werden.
Bei Benchmarking-Prozessen in Flughafen verwenden FRANCIS et al. (2002) als
Bezugsgrofle zu den Kosten ebenfalls den Durchsatz eines Flughafens, welcher als
WLU dargestellt wird. Daher erscheint es auch in dieser Arbeit sinnvoll, die
Transportkosten und die Personalkosten auf den Parameter Durchsatzmenge zu
beziehen, um eine Aussage bezlglich des effizienten Betriebes der ASZ treffen zu
konnen.

Indikatoren mit den anderen Bezugsgroflen (Anzahl der Haushalte,
Offnungsstunden, Anzahl der Anlieferungen) sind nur bedingt aussagekréftig. Die
Personalkosten werden in dieser Arbeit in Abhangigkeit der Offnungsstunden
berechnet (siehe Kapitel 6.2.6.1), daher ist ein Indikator
Personalkosten/Offnungsstunde nicht aussagekraftig. Zwischen den Transportkosten
und der BezugsgroRe ,Offnungsstunden® existiert keine Verbindung, daher ist auch
dieser Indikator nicht sinnvoll. Von einer Verwendung der Bezugsgrolie
LAnlieferungen® wird in dieser Arbeit ebenfalls abgesehen, da die Durchsatzmenge
und die Anlieferungen direkt voneinander abhangen, fur den GV Krems die
Durchsatzmenge des ASZ jedoch der entscheidende Parameter ist. Ein Indikator mit
der BezugsgroRe ,Anzahl der Haushalte im Einzugsgebiet® wirde lediglich den
Einfluss der unterschiedlichen Grolde der Einzugsgebiete reduzieren.

Abb. 16 zeigt das Ergebnis der Personalkosten pro Durchsatzmenge sowie der
Transportkosten pro Durchsatzmenge fir alle 15 ASZ-Standorte.

ABF-BOKU Elisabeth GuRl Seite 49



Indikatoren zur Beurteilung der 6konomischen Effizienz der ASZ

TK/Durchsatzmenge = PK/Durchsatzmenge

Abb. 16: Transportkosten (TK) und Personalkosten (PK) bezogen auf die jeweilige Durchsatzmenge
der ASZ (ASZ gereiht nach der GrofRe des Einzugsgebietes — ASZ C weist den geringsten
Wert auf)

ASZ C weist die hochsten Transportkosten pro Durchsatzmenge auf, gefolgt von
ASZ O. Wahrend ASZ A sehr geringe Transportkosten pro Durchsatzmenge
aufweist. Dieses Ergebnis wird anhand der Containerauslastung in Kapitel 8.4 naher
analysiert.

Die hochsten Personalkosten pro Durchsatzmenge weisen ASZ F und ASZ O auf,
wahrend ASZ A auch bei den Personalkosten pro Durchsatzmenge sehr gut
abschneidet.
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8. Optimierungspotenziale der 15 ASZ-Standorte

In diesem Kapitel werden Optimierungspotenziale identifiziert, welche die
Performance der ASZ-Standorte verbessern kénnten. Diese Optimierungspotenziale
werden anhand der Analyse-Indikatoren, welche das Ergebnis der Performance-
Benchmarks erklaren, abgeleitet. Abb. 17 zeigt den Zusammenhang zwischen den
verwendeten Analyse-Indikatoren und den jeweiligen Performance-Benchmarks.

Personalkosten/Durchsatzmenge

Analyse der Offnungsstunden

» Verteilung der Anlieferungen uber die Offnungsstunden

Mitarbeiterauslastung

» Betreuungsintensitat

» Personal-Durchsatzleistung

Anlieferverhalten

» Anlieferungen pro Haushalt

» Durchsatzmenge pro Anlieferung
» Durchsatzmenge pro Haushalt
» Abfallwirtschaftliche Relevanz

» Anlieferfrequenz

Transportkosten/Durchsatzmenge

Containerauslastung

» Durchschnittliches Gewicht pro Transport

Abb. 17: Ubersicht Gber die Performance-Benchmarks und die dazugehérigen Analyse-Indikatoren

Zur Analyse der Ergebnisse sowie zur ldentifizierung von Optimierungspotenzialen
ist anzumerken, dass die Option der Sammlung gewisser Abfallfraktionen in anderen
Sammelschienen (beispielsweise Hausabholung) als dem ASZ nicht Gegenstand
dieser Arbeit ist. Das heildt, diese Alternativvariante wird bei jeder Analyse auller
Acht gelassen.

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Analyse-Indikatoren grafisch fur alle 15
ASZ-Standorte dargestellt.

ASZ F, welches bei den Personalkosten pro Durchsatzmenge das schlechteste
Ergebnis aufweist, sowie ASZ A, welches bei den Personalkosten pro
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Durchsatzmenge das beste Ergebnis aufweist, werden in der Analyse der
Personalkosten pro Durchsatzmenge jeweils herausgegriffen.

8.1 Analyse und Optimierung der Offnungsstunden

Die Personalkosten stellen nach den Transport- und Behandlungskosten den
drittgrof3ten Gesamt-Kostenanteil Uber alle 15 ASZ-Standorte dar. Daher liegen in
den Personalkosten groRe Potenziale flir Optimierungsansatze.

Die Personalkosten sind direkt abhangig von den geleisteten Personalstunden der
ASZ-Mitarbeiter. Diese wiederum werden bestimmt durch die festgesetzten
Offnungszeiten der verschiedenen Standorte. Im Optimal-Fall sind diese
Offnungszeiten so gestaltet, dass sie fur die Blrger den grotmdglichen Nutzen zu
den fiur den GV Krems geringstmoglichen Kosten bringen. Entscheidend ist vor
allem, dass keine Leerzeiten auftreten, in denen keine oder nur wenige
Anlieferungen stattfinden. Daher wird nun analysiert, wie sich die Anlieferungen auf
die Offnungsstunden im Jahr 2012 verteilten. Dabei sollen Vorschlage fir etwaige
Optimierungspotenziale durch Einschrankung oder  Ausdehnung der
Offnungsstunden gefunden werden.

Die Induktionsschleife, welche bei der Einfahrt in jedes ASZ angebracht ist,
ermdglicht es, die Anlieferungen in jeder Offnungsstunde zu erfassen. Das
System ist so ausgelegt, dass die Anlieferungen stundengenau erfasst und
zugeordnet werden konnen. In ASZ B konnten im Jahr 2012 die Anlieferungen noch
nicht stundengenau, sondern nur tageweise anhand der Induktionsschleife erfasst
werden. Daher kann dieses ASZ in Bezug auf die Verteilung der Anlieferungen tber
die Offnungsstunden nicht analysiert werden. Fir alle anderen 14 Standorte wird die
Analyse fur jeden Monat separat durchgefuhrt. Das bedeutet, es werden die
Anlieferungen, welche an jedem gedffneten Tag zur selben Stunde stattfanden,
monatsweise summiert. Diese Erfassung ist in den folgenden Diagrammen
dargestellt. Dabei zeigen sich Unterschiede in der Anzahl der erfolgten Anlieferungen
zwischen den einzelnen Monaten. So liegt bei den meisten Standorten das Minimum
der Anlieferungen im Dezember und das Maximum in den Sommermonaten Mai bis
August.

Daruber hinaus ist ersichtlich, dass die Verteilung der Anlieferungen keine eklatanten
Unterschiede in den einzelnen Offnungsstunden (Tageszeiten) zeigt. Das bedeutet,
die Biirger liefern ihre Abfalle wahrend der Offnungsstunden kontinuierlich an und es
ist keine Haufung der Anlieferungen zu einer gewissen Offnungsstunde zu erkennen.

Auffallend ist, dass bei vielen Standorten die Anlieferungen in den Wintermonaten
November, Dezember und eventuell Janner zwischen 17 Uhr und 18 Uhr sinken. Das
bedeutet, es ware Uberlegenswert in diesen Monaten die Standorte um 17 Uhr zu
schliefen, um die Personalkosten und auch die Betriebskosten (Strom, Wasser) zu
reduzieren. In dieser Zeit konnten die Mitarbeiter stattdessen im Lager arbeiten oder
die in den ASZ anfallenden Reparaturarbeiten erledigen. Diese Arbeiten werden
derzeit zwei Mitarbeitern zugeteilt, welche dadurch nur eingeschrankt fir den Betrieb
der ASZ wahrend der Offnungsstunden zur Verfligung stehen. Sie sind fir 25
Wochenstunden in den ASZ-Standorten eingeteilt und arbeiten jeweils 15
Wochenstunden im Lager, fuhren Reparaturtatigkeiten durch oder sind fir die
Behalterauslieferung zustandig. Wenn die Mitarbeiter, die von 8 bis 17 Uhr im ASZ
beschaftigt sind, danach noch eine Stunde im Lager arbeiten, konnte in Summe
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eventuell ein Mitarbeiter eingespart werden. Da zwischen 17 Uhr und 18 Uhr sehr
wenige Anlieferungen erfolgen, kann angenommen werden, dass durch diese
Maflnahme der Nutzen der Blrger nicht entscheidend sinken wirde. Auf der anderen
Seite zeigt sich genau das Gegenteil im August und September in den
Abendstunden (16 Uhr bis 18 Uhr). In diesen Monaten kénnten die Offnungsstunden
eventuell ausgedehnt und verlangert werden. Durch diese Malnahmen wird
allerdings die Effizienz nur dann erhdht, wenn die Durchsatzmenge, welche dem GV
Krems in den gekiirzten Offnungsstunden im Winter entgeht, in den langeren
Offnungsstunden im Sommer mehr als kompensiert wird.

Daruber hinaus ist bei allen ASZ zu beobachten, dass zwischen 12 Uhr und 13 Uhr
die wenigsten Anlieferungen erfolgen. Eine SchlieBung der ASZ Uber Mittag ware
ebenfalls anzudenken.

Exemplarisch sei hier in den folgenden Abbildungen das ASZ J dargestellt. Dieser
Standort hatte im Jahr 2012 jede zweite Woche einen gesamten Tag (10 Stunden)
gedffnet. In ASZ J zeigen sich dieselben Trends bezilglich der Verteilung der
Anlieferungen in den Sommer- und den Wintermonaten, welche in allen Standorten
sichtbar sind.

Um eine Anderung der Offnungszeiten mit dem Nutzen der Biirger verkniipfen zu
konnen, ware es notwendig, deren Bedurfnisse und Praferenzen hinsichtlich der
Offnungszeiten zu kennen. Diese kdnnten beispielsweise durch eine Befragung vor
Ort fur jeden ASZ-Standort erhoben werden. Mit deren Kenntnis konnte eine optimale
Abstimmung zwischen Offnungszeiten und Biirgernutzen gefunden werden. Daraus
konnte sich ein Anknupfungspunkt fur weitere Forschungsarbeiten ergeben.
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Abb. 18: Verteilung der Anlieferungen im
August — ASZ J

Abb. 19: Verteilung der Anlieferungen im
September — ASZ J
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Abb. 20: Verteilung der Anlieferungen im
November — ASZ J

Abb. 21: Verteilung der Anlieferungen im
Dezember — ASZ J

8.2 Analyse und Optimierung der Mitarbeiterauslastung

Ein weiterer Ansatz um die Personalkosten zu optimieren, ist die Betrachtung der
Auslastung der Mitarbeiter, welche im ASZ beschaftigt sind. Dafur konnen in
Anlehnung an NEITSCH und NUBMULLER (2004) die Indikatoren Betreuungsintensitat
und Personal-Durchsatzleistung berechnet werden.

Die Betreuungsintensitat wird nach NEITSCH und NURMULLER (2004) berechnet,
indem die Personalminuten (Offnungsstunden plus eine Stunde pro gedffneten Tag
fur Vor- und Nachbereitungen in Minuten) des gesamten Jahres durch die Anzahl der
Jahres-Anlieferungen dividiert werden.

Da jedoch in den Vor- und Nachbereitungszeiten keine Anlieferungen erfolgen und
nach Ansicht der Autorin kein direkter Konnex zwischen der Auslastung der
Mitarbeiter wahrend der Offnungsstunden und der Vor- und Nachbereitungszeit
besteht, werden in dieser Arbeit fur die Berechnung der Betreuungsintensitat die
Offnungsstunden (umgerechnet in Minuten) herangezogen und als Personalminuten
wahrend der Offnungsstunden bezeichnet. Bei ASZ B, ASZD, ASZE, ASZF,
ASZ G, ASZ M und ASZ N sind jeweils zwei Mitarbeiter beschaftigt, daher werden
die Personalminuten verdoppelt.
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Abb. 22: Berechnung der Betreuungsintensitat fur alle ASZ-Standorte — gereiht nach der Gréfie des
Einzugsgebietes (inklusive 10% potenzieller Fehler bei ASZ H, ASZ E, ASZ D und ASZ G)

Die Betreuungsintensitat zeigt, wie viele Minuten die Mitarbeiter fur eine Anlieferung
aufwenden. Eine hohe Betreuungsintensitat Ilasst einerseits eine hohe
Serviceorientierung vermuten, eine zu hohe Betreuungsintensitat lasst jedoch auf
einen ineffizienten Betrieb schlieen (vgl. NEITSCH und NURMULLER, 2004).

Bei diesem Indikator ist jedoch zu beachten, dass er auf Durchschnittswerten basiert.
Die Personalminuten pro Anlieferung kdnnen daher nicht als absoluter Wert fir sich
analysiert, sondern nur in Relation zu den Werten der anderen Standorte betrachtet
werden. Diesem Indikator liegt namlich die Annahme zugrunde, dass die Mitarbeiter
permanent ausgelastet sind, also permanent mit einer Anlieferung beschaftigt sind.
Diese Annahme trifft jedoch aus Erfahrungswerten in den meisten Offnungsstunden
nicht zu. Erfolgen beispielsweise zehn Anlieferungen in einer Offnungsstunde, liegt
die Betreuungsintensitat laut diesem Indikator bei sechs Minuten pro Anlieferung.
Finden diese Anlieferungen jedoch alle innerhalb von 30 Minuten statt und in den
restichen 30 Minuten erfolgen keine Anlieferungen, liegt die tatsachliche
Betreuungsintensitat lediglich bei drei Minuten.

Aus diesen Beispielen wird ersichtlich, dass die Aussagekraft dieses Indikators
eingeschrankt ist. Er wurde dennoch berechnet, weil er eventuelle Unterschiede im
Vergleich der Standorte untereinander aufzeigen kann. Ist die berechnete
Betreuungsintensitat bei einem Standort um vieles hoher als bei einem anderen,
muss dieses Ergebnis analysiert und hinterfragt werden.

Dieser Fall trifft zu, wenn ASZ A und ASZ F verglichen werden. Bei ASZ F wenden
die Mitarbeiter laut Berechnung im Schnitt circa flnfeinhalb Minuten flr eine
Anlieferung auf, wahrend sie in ASZ A laut Berechnung nur circa dreieinhalb Minuten
fur eine Anlieferung aufwenden (Abb. 22).
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Darlber hinaus ist bei der Anwendung dieses Indikators auf die 15 ASZ-Standorte
des GV Krems zu beachten, dass die erfasste Zahl der Anlieferungen bei den ASZ D,
ASZ E, ASZ G und ASZ H eine Unscharfe von bis zu 10% mit sich bringt. Aufgrund
der Staubildung bei der Einfahrt in diese ASZ (siehe Kapitel 6.2.1) kann die Zahl der
tatsachlich erfolgten Anlieferungen um bis zu 10% hdher liegen. Diese Unscharfe ist
in Abb. 22 anhand der schwarz eingezeichneten Fehlerindikatoren, welche den
potenziellen Fehler darstellen, ersichtlich. Dieser hat jedoch keinen nennenswerten
Einfluss auf das Ergebnis.

Die Personal-Durchsatzleistung wird berechnet, indem die Jahres-
Durchsatzmenge durch die Personalstunden dividiert wird. Bei der Jahres-
Durchsatzmenge bleiben die Mengen von Strauch- und Grunschnitt unberucksichtigt,
weil die Anlieferung dieser Fraktionen keinen oder nur sehr geringen
Personalaufwand mit sich bringt. Die Sammelplatze dafur sind aulerhalb des ASZ
gelegen und jederzeit zuganglich. Die Mitarbeiter missen sich daher nicht um die
Anlieferungen kimmern, sie mussen lediglich das Entsorgungsunternehmen
verstandigen, wenn die Container geflllt sind. Daher wird auch hier nur jene
Durchsatzmenge verwendet, in welcher die Menge der Fraktionen Strauch- und
Grinschnitt exkludiert ist. Die Personalstunden beinhalten auch die bendtigte Zeit fur
Vor- und Nachbereitungen und sind daher langer als die Offnungsstunden.

Auch bei der Personal-Durchsatzleistung ist das optimale Verhaltnis zwischen hohem
Servicegrad und effizientem Betrieb wichtig. Eine hohe Durchsatzmenge pro
Personalstunde kann auf der einen Seite effizient sein, sich aber auf der anderen
Seite auch negativ auf den Servicegrad auswirken (NEITSCH und NURBMULLER, 2004).

Betrachtet man die Durchsatzmenge pro Personalstunde in ASZ A (Abb. 23), zeigt
sich, dass diese bei knapp 1.100 kg liegt. In ASZ F liegt die Durchsatzmenge pro
Personalstunde bei 600 kg.

Der Unterschied in den Personalkosten pro Durchsatzmenge zwischen ASZ A und
ASZ F (vgl. Abb. 16) lasst sich anhand von Abb. 23 erklaren. Die Durchsatzmenge
pro Personalstunde ist in ASZ A beinahe doppelt so hoch, wie in ASZ F. Daher ware
eventuell zu Uberlegen, ob zwei Mitarbeiter fur den Betrieb des ASZ F nétig sind.
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Abb. 23: Personal-Durchsatzleistung — berechnet fiir alle 15 ASZ-Standorte

Zusammenfassend fir das Kapitel ,Analyse und Optimierung der Offnungsstunden®
kann festgestellt werden, dass die Anlieferungen wahrend der Offnungsstunden in
allen 15 ASZ-Standorten kontinuierlich erfolgen. Das bedeutet, es gibt kaum
Leerzeiten. Dennoch fallt auf, dass sich im Sommer die Anlieferungen abends
haufen und im Winter die Anlieferungen abends stark abnehmen. Daher ware eine
Anpassung der Offnungsstunden an die Jahreszeiten anzudenken.

Aulerdem gibt es hinsichtlich der Auslastung der Mitarbeiter Optimierungspotenziale,
wenn die Betreuungsintensitat und die Personal-Durchsatzleistung betrachtet
werden. So ist in ASZ F beispielsweise zu Uberlegen, ob die Offnungsstunden
generell zu lange gewahlt sind, da die Durchsatzmenge pro Personalstunde gering
ist. Darlber hinaus kann uUberlegt werden, ob die Beschaftigung von zwei
Mitarbeitern fUr den Betrieb ndtig ist.

8.3 Analyse und Optimierung des Anlieferverhaltens

Der optimale ASZ-Besucher (aus Sicht des GV Krems) liefert seine Abfalle selten im
ASZ an und bringt bei jeder Anlieferung eine mdglichst hohe Abfallmenge mit, welche
schon vorsortiert worden ist. Aulerdem bendétigt er wenig Hilfe beim Einbringen der
Abfalle in die richtigen Container (NEITSCH und NURMULLER, 2004).

Aus den vorhandenen Daten kénnen lediglich zwei dieser Anforderungen analysiert
werden, namlich jene der Haufigkeit der Anlieferungen sowie der
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Durchsatzmenge pro Anlieferung. Die anderen Aspekte lieRen sich nur durch
konkrete Beobachtungen und Befragungen der Burger vor Ort beurteilen.

Zu beachten sind jedoch potenzielle Fehler, welche bei den erfassten Werten der
Anlieferungen und Haushalte der ASZ auftreten konnen. Die Zahl der Anlieferungen
kann in den ASZ D, ASZ E, ASZ G, und ASZ H aufgrund der Staubildung bei der
Einfahrt in das ASZ (siehe Kapitel 6.2.1) um bis zu 10% hoher sein als die tatsachlich
erfasste Zahl. DarUber hinaus kann bei allen ASZ-Standorten das definierte
Einzugsgebiet um bis zu 20% grof3er oder kleiner sein (siehe Kapitel 7.2.1). Die sich
daraus ergebenden potenziellen Fehler sind in Abb. 25 anhand der Fehlerindikatoren
als maximale obere und untere Schranke dargestellt.

Betrachtet man die durchschnittlichen Anlieferungen pro Haushalt, zeigt sich, dass
die Haushalte des Einzugsgebietes von ASZ F durchschnittlich circa sechs
Anlieferungen pro Jahr tatigen, wahrend jene des ASZ A circa dreimal pro Jahr
Abfalle im ASZ anliefern (Abb. 24).

In ASZ A werden bei jeder Anlieferung circa 70 kg angeliefert, wahrend in ASZ F eine
Anlieferung durchschnittlich knapp 60 kg wiegt (Abb. 25). In ASZ F werden daher oft
Anlieferungen mit einer geringen Menge getatigt. Bezieht man den potenziellen
Fehler aufgrund der Unscharfe der Daten mit ein, kann dieses Verhaltnis von Anzahl
der Anlieferungen und angelieferter Menge noch weiter auseinander klaffen, da die
Zahl der Anlieferungen in ASZ F auf acht steigen kann. Es konnen jedoch auch nur
circa funf Anlieferungen pro Jahr getatigt werden.

Als eine mogliche Ursache fur die haufigen Anlieferungen bei ASZ F kann
angenommen werden, dass sich dieses ASZ im Industrie-und Gewerbegebiet einer
Stadt befindet und somit die Anlieferung in das ASZ mit Besorgungen in der Stadt
oder mit dem taglichen Arbeitsweg verbunden werden kann. Daher sammeln die
Burger die anfallenden Abfalle nicht zuhause zusammen und entsorgen sie
gesammelt, sondern bringen den anfallenden Abfall zeithah in das ASZ, weil der
Weg mit anderen Erledigungen verknupft werden kann.
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Abb. 24: Anlieferungen pro Haushalt (inklusive 20% potenzieller Fehler bei allen ASZ und 10%
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Abb. 25: Durchsatzmenge pro erfolgte Anlieferung (inklusive 10 % potenzieller Fehler bei ASZ H,
ASZ E, ASZ D und ASZ G)
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Die Durchsatzmenge pro Haushalt liegt im ASZ F bei knapp 400 kg (mit Einbezug
des potenziellen Fehlers im definierten Einzugsgebiet kann sie jedoch auch bei
320 kg oder 475 kg liegen), wahrend sie in ASZ A bei 200 kg liegt (Abb. 26). Dies
kann darauf hindeuten, dass die Haushalte des Einzugsgebietes von ASZ A weniger
Abfalle produzieren beziehungsweise gezielt versuchen Abfalle zu vermeiden oder
diese uber andere Sammelschienen entsorgen.

B Durchsatzmenge/Haushalt
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Abb. 26: Durchsatzmenge pro Haushalt (inklusive 20% potenzieller Fehler bei allen ASZ)

Betrachtet man jedoch zusatzlich auch die abfallwirtschaftliche Relevanz der ASZ,
zeigt sich, dass die Burger des Einzugsgebietes von ASZ A ihre Abfalle vermehrt
uber andere Sammelschienen entsorgen, da die abfallwirtschaftliche Relevanz des
ASZ lediglich 23% betragt. In ASZ F liegt der Wert bei 40%. Das bedeutet, dass
beinahe die Halfte aller im Einzugsgebiet von ASZ F entsorgten Abfalle im ASZ
gesammelt werden.
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Abb. 27: Abfallwirtschaftliche Relevanz der ASZ-Standorte

Die gesamte Abfallmenge pro Einwohner im Bezirk Krems Land im Jahr 2012 betrug
436,7kg (AMT DER  NIEDEROSTERREICHISCHEN  LANDESREGIERUNG. GRUPPE
RAUMORDNUNG, UMWELT UND VERKEHR. ABTEILUNG UMWELT- UND ENERGIEWIRTSCHAFT,
2013). Dieser Wert gibt die in allen Sammelschienen gesammelte Abfallmenge an.
Vergleicht man diesen Wert mit der Durchsatzmenge pro Einwohner des jeweiligen
ASZ fallt Folgendes auf:

Die Durchsatzmenge je Einwohner liegt bei allen ASZ-Standorten aul3er bei ASZ M
unter 250 kg. In ASZ M betragt die Durchsatzmenge pro Einwohner 360 kg. Es kann
angenommen werden, dass dieser — im Vergleich mit den anderen ASZ-Standorten
aber auch mit der Gesamtabfallmenge — sehr hohe Wert daraus resultiert, dass das
Einzugsgebiet zu klein definiert sein konnte. Der GV Krems hat dem ASZ M nur eine
Gemeinde, in der das ASZ gelegen ist, als Einzugsgebiet zugeordnet. Es kann
jedoch angenommen werden, dass auch die Haushalte der Nachbargemeinden
Abfalle in diesem ASZ-Standort entsorgen, da sich in dieser im Jahr 2012 kein
eigener ASZ-Standort befand. Zwar fuhrte der GV Krems in dieser Gemeinde im Jahr
2012 mobile Sammlungen fur Altstoffe, Sperrmull und Problemstoffe durch, dennoch
liegt die Annahme nahe, dass auch die Haushalte dieser Nachbargemeinde Abfalle
im ASZ M entsorgt haben. Dadurch kdnnte es sein, dass der potenzielle Fehler bei
der definierten Anzahl der Haushalte bei ASZ M hoher als die angenommenen 20%
ist.
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Die Anlieferfrequenz — gemessen in Anlieferungen pro Offnungsstunde — weist
ebenfalls grof3e Unterschiede im Vergleich der Standorte untereinander auf. In ASZ F
erfolgen durchschnittlich tGber 20 Anlieferungen pro Offnungsstunde, wahrend in
ASZ A nur durchschnittlich 17 Anlieferungen pro Offnungsstunde getéatigt werden
(Abb. 28). Dies passt zu jenem Ergebnis, welches der Indikator ,Durchsatzmenge pro
Haushalte“ liefert (Abb. 26). Tatigen die Burger nur wenige Anlieferungen im
gesamten Jahr, ist die Anlieferungsfrequenz wahrend der Offnungsstunden ebenfalls
gering. Andererseits konnen die Offnungsstunden zu lange bemessen sein (siehe
Kapitel 8.1). Der potenzielle 10%ige Fehler, welcher in den ASZ D, ASZ E, ASZ G
und ASZ H auftritt, hat keinen Einfluss auf das Ergebnis.
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Abb. 28: Anlieferfrequenz (inklusive 10% potenzieller Fehler bei ASZ H, ASZ E, ASZ D und ASZ G)

Bezogen auf die Personalkosten sind jedoch nicht die Anlieferungen pro
Offnungsstunde sondern die Anlieferungen pro Personalstunde entscheidend (Abb.
29). Bei den Personalstunden wird die Anzahl der Mitarbeiter, welche im ASZ
beschaftigt ist, bertcksichtigt. In ASZ A ist nur ein Mitarbeiter beschaftigt, daher sind
die Personalstunden und die Offnungsstunden beinahe ident, in ASZ F
beispielsweise sind zwei Mitarbeiter beschaftigt, daher sind die Personalstunden
mehr als doppelt so hoch wie die Offnungsstunden (mehr als doppelt so hoch
aufgrund der zusatzlichen Vor- und Nachbereitungszeit pro geoffneten Tag, welche
in den Personalstunden ebenfalls enthalten ist). Dadurch nehmen die Anlieferungen
pro Personalstunde im Vergleich zu den Anlieferungen pro Offnungsstunde stark ab.
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Abb. 29: Anlieferungen pro Personalstunde (inklusive 10% potenzieller Fehler bei ASZ H, ASZ E,
ASZ D und ASZ G)

Bei der zusammenfassenden Betrachtung der Analyse und Optimierung des
Anlieferverhaltens zeigen sich folgende Aspekte:

Da die Durchsatzmenge pro erfolgte Anlieferung in einigen ASZ niedrig und die
Anzahl der erfolgten Anlieferungen pro Haushalt hoch ist, gabe es hier
Optimierungspotenzial seitens des GV Krems. Um die Durchsatzmenge pro erfolgte
Anlieferung zu erhdhen, kann der GV Krems zwei MaRhahmen setzen. Zum einen
kann verstarkt auf Information der Blrger bezlglich optimaler Vorsortierung und
Trennung der Abfalle und moglichst effizienter Anlieferungsstrategie gesetzt werden.
Zum anderen kann das Anlieferverhalten beeinflusst werden, indem beispielsweise
nur ein bestimmtes Kontingent an Gratis-Anlieferungen pro Monat festgesetzt wird,
wie ein Beispiel aus den Niederlanden zeigt. Im ASZ in Groningen erfolgt eine
automatische Eingangskontrolle durch eine Kennzeichenerfassung der Fahrzeuge.
Dadurch konnen die Anlieferungen direkt einem Haushalt zugeordnet und auch
verrechnet werden. Vier Anlieferungen pro Jahr und Haushalt sind kostenlos, fir jede
weitere Anlieferung ist zu bezahlen. Diese Lenkungsmalinahme ist in Groningen sehr
erfolgreich. Die Blrger bringen grolde Mengen und tatigen nur wenige Anlieferungen
pro Jahr (vgl. NEITSCH und NURMULLER, 2004).

Diese Option bringt jedoch einen hohen organisatorischen Aufwand mit sich, da jede
Anlieferung erfasst und einem Haushalt zugeordnet werden mdusste, ist aber
durchaus machbar wie das Beispiel aus den Niederlanden zeigt. Dementsprechend
kénnten bei einer Reduktion der Anlieferungen auch die Offnungsstunden angepasst
werden und somit Personalkosten eingespart werden.

Zu beachten bei jeglicher Gebuhrenfestsetzung sind jedoch auch unerwinschte
Umlenkungsmalnahmen der Abfalle in die illegale Entsorgung.
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8.4 Analyse und Optimierung der Containerauslastung

Da die Transportkosten flir die Entleerung der Container den zweitgroten Anteil an
den gesamten Kosten, welche alle 15 ASZ-Standorte in Summe verursachen,
darstellen, werden sie in diesem Kapitel untersucht.

Als Transportkosten ist vom GV Krems je nach Fraktion entweder ein Kostensatz pro
durchgefiihrten Transport und somit abgeholten Container (unabhangig von dessen
Volumen) oder ein gewichtsabhangiger Kostensatz zu bezahlen. Der
gewichtsabhangige Kostensatz kommt bei den Fraktionen ,Eisen- und Stahlabfalle
verunreinigt® sowie bei der Fraktion ,Strauchschnitt® zur Anwendung. Bei den
anderen Fraktionen werden die Transportkosten pro erfolgten Transport berechnet.
Das bedeutet, es ist unerheblich, ob der Container zu 100% oder nur zu 80% gefullt
ist, wenn er zur Entleerung vom Entsorgungsunternehmen abgeholt wird. Daher ware
es aus Sicht des GV Krems effizient, die Container moglichst gut geflllt, zu
entleeren. Wann ein Container entleert werden soll, entscheiden die Mitarbeiter vor
Ort. Diese melden die Entleerung an das Buro des GV Krems, wo die Meldung in
weiterer Folge an das Entsorgungsunternehmen getatigt wird.

Die Fraktion ,Sperrmull“ verursachte mit insgesamt 324 Transporten (das sind 11%
aller erfolgten Transporte) in allen ASZ-Standorten nach der Fraktion ,Strauchschnitt*
(fur welche ein gewichtsabhangiger Kostensatz zu bezahlen ist) und der Fraktion
Kartonagen (fir welche keine Transportkosten zu bezahlen sind) die meisten
Transporte. Daher wird im Folgenden analysiert, mit welchem durchschnittlichen
Gewicht die Container flr Sperrmdll in den einzelnen Standorten abgeholt wurden.

Die durchschnittliche Dichte von Sperrmull kann mit 0,1 Tonne pro m?® angenommen
werden  (AMT DER  NIEDEROSTERREICHISCHEN  LANDESREGIERUNG. GRUPPE
RAUMORDNUNG, UMWELT UND VERKEHR. ABTEILUNG UMWELT- UND ENERGIEWIRTSCHAFT,
2013). In allen Standorten aulRer in ASZ C stehen zur Sperrmullsammlung Container
mit einem Volumen von 31m? zur Verfugung. In ASZ C befindet sich ein Container
mit dem Volumen von 20m?3. In ASZ M sind die Container unter dem StralRenniveau
eingegraben. Um den Sperrmull abzutransportieren, muss der Abfall in einen
Transport-Container des Entsorgungsunternehmens umgefillt (gebaggert) werden.

Multipliziert man das potenzielle Volumen eines Containers mit der durchschnittlichen
Dichte von Sperrmill, erhalt man das berechnete Optimal-Fullgewicht des
Containers. Dieses betragt bei einem Container mit 31m?® Volumen 3,1 Tonnen und
bei einem Container mit 20m? 2 Tonnen.

Vergleicht man dieses berechnete Optimal-Flllgewicht eines Sperrmull-Containers
mit dem durchschnittichen Gewicht pro erfolgten Transport, ergeben sich einige
Unterschiede zwischen den ASZ-Standorten (Abb. 30). In ASZ O wird der Container
mit durchschnittlich 2,19 to Gewicht entleert. Dies entspricht einer Befullung von
71%. In ASZ E liegt der Beflullungsgrad bei 96%. In ASZ O kdnnten somit 29% der
Transporte eingespart werden. Um die im Jahr 2012 gesammelte Menge an
Sperrmull von ASZ O abzuholen, waren 15 Transporte notwendig. Waren die
Container bis zu ihrem Optimal-Fullgewicht von 3,1 to statt nur mit 2,19 to gefullt
gewesen, waren nur 11 Transporte noétig gewesen. Das entspricht einem
Einsparungspotenzial von 29%.
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durchschnittliches Gewicht pro Transport
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Abb. 30: Durchschnittliches Gewicht pro Transport Sperrmdill

Die in absoluten Zahlen gréfite Einsparung ware in ASZ G moglich gewesen. Dort
lag der Beflllungsgrad der Container bei 79%. Da im Jahr 2012 91 Transporte
durchgefuhrt wurden, hatten 19 Transporte bei optimaler Befillung eingespart
werden kdnnen.

In ASZ M werden die Container mit einem durchschnittlichen Gewicht von 3,19 to
entleert. Da der Sammel-Container in ASZ M eingegraben ist, muss der Abfall in
einen Transport-Container des Entsorgungsunternehmens umgefillt werden. Dabei
kann der Abfall fir den Transport komprimiert werden und somit finden im
Durchschnitt 3,19 to in einem Container mit 31m*® Volumen Platz. Dies bedeutet,
dass der Sammel-Container mit nicht komprimiertem Sperrmall Uberflllt werden
kann. Das durchschnittliche Gewicht pro Transport liegt daher bei 3,19 to und Uber
den 3,1 to, welche das Optimal-Fullgewicht unter Annahme der nicht komprimierten
Sperrmull-Dichte darstellen.

Je naher das Gewicht der entleerten Container bei ihrem Optimal-Fullgewicht liegt,
desto besser wird das Containervolumen ausgenutzt und desto geringer ist die
Abhol-Frequenz. Eine niedrige Abhol-Frequenz wiederum fuhrt zu geringeren
Transportkosten. Da die Transportkosten einen sehr hohen Anteil an den
Gesamtkosten der ASZ-Standorte ausmachen, stellt die Optimierung der Transporte
einen wichtigen Faktor in der Effizienz der ASZ dar. Bei der Fraktion Sperrmuill
konnten daher aufgrund der Analyse einerseits die Mitarbeiter angehalten werden,
die Container-Befullung besser zu uUberprifen, bevor die Containerentleerung beim
Entsorgungsunternehmen beantragt wird. Andererseits bietet sich die Komprimierung
der sperrigen Abfalle mit technischen Hilfsmitteln (Beispiel Bagger) an um das
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Gewicht an Sperrmill, welches im Container Platz finden kann und somit die
Auslastung zu erhdhen.

Die Transportkosten pro Durchsatzmenge weisen in ASZ C den héchsten Wert aller
15 Standorte auf, was daran liegt, dass in ASZ C kleinere Container stehen und
diese somit ofters entleert werden missen als bei gleicher gesammelter Abfallmenge
in einem andern ASZ. In ASZ C konnte der Container mit einem Volumen von 20m?
gegen einen mit 31m?*® ausgetauscht werden. Wird dieser bis zu seinem Optimal-
Flllgewicht von 3,1 Tonnen gefullt, waren fur die 40,3 Tonnen anfallenden
Sperrmulles im Jahr 2012 lediglich 13 statt der 26 durchgeflihrten Transporte
notwendig gewesen.

Das ASZ O weist ebenfalls sehr hohe Transportkosten pro Durchsatzmenge auf, well
der Befullungsgrad der Container weit unter der Optimal-Fullmenge liegt, wahrend
die Transportkosten pro Durchsatzmenge in ASZ E, in welchem die Sperrmdall-
Container einen hohen Befullungsgrad aufweisen, relativ gering sind.

Zu beachten ist jedoch, dass hier nur die Containerauslastung fur die Fraktion
~operrmull“ analysiert wird. Die Containerauslastung anderer Fraktionen, fur welche
eine transportabhangige Pauschale zu bezahlen ist, hat ebenfalls einen Einfluss auf
die Transportkosten pro Durchsatzmenge.

Zusammenfassend zeigt die Analyse und Optimierung der Containerauslastung,
dass bei einigen ASZ-Standorten (beispielsweise in ASZ G, ASZ K, ASZ O und
ASZ J) die Befullung der Sperrmull-Container optimiert werden kann, indem die
Mitarbeiter beispielsweise angehalten werden, die Container moglichst optimal gefulit
vom Entsorgungsunternehmen entleeren zu lassen.
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9. Diskussion der Ergebnisse

In dieser Arbeit wurde versucht die Effizienz der ASZ-Standorte anhand von
Performance-Benchmarks zu analysieren. Das Ergebnis, welches die Performance-
Benchmarks liefern, sollte anhand von Analyse-Indikatoren naher erlautert werden.
Daher wird nun diskutiert, inwiefern die Ergebnisse zusammenpassen.

In einem ersten Schritt wurden folgende vier Performance-Benchmarks berechnet:

o Saldierte Gesamtkosten/Haushalte

e Saldierte Gesamtkosten/Offnungsstunden

o Saldierte Gesamtkosten/Durchsatzmenge

e Saldierte Gesamtkosten/Anlieferungen

Die Ergebnisse dieser Performance-Benchmarks mit Analyse-Indikatoren zu
erlautern ist sehr schwierig, da sie ein hohes Aggregationsniveau besitzen und in die
saldierten Gesamtkosten viele Kosten- und Erlésarten einflieen.

Daher wurden in dieser Arbeit der Einfluss und die Relevanz der verschiedenen
Kosten- und Erlosarten, welche in den saldierten Gesamtkosten enthalten sind, auf
und fur den Betrieb eines ASZ analysiert. Es wurde der Schluss gezogen, dass der
effiziente Betrieb eines ASZ anhand der Transportkosten und der Personalkosten —
jeweils bezogen auf die Durchsatzmenge — analysiert werden kann.

Betrachtet man die Transportkosten pro Durchsatzmenge fallt auf, dass diese in
ASZ C und ASZ O sehr hoch und in ASZ A und ASZ L vergleichsweise gering sind.
Die Transportkosten setzen sich aus einem fixen und einem variablen
(mengenabhangigen) Anteil zusammen. Fur die Fraktion ,Eisen- und Stahlabfalle
verunreinigt® sind mengenabhangige Transportkosten zu bezahlen. Das bedeutet,
der GV Krems bezahlt pro entsorgte Tonne ,Eisen- und Stahlabfalle verunreinigt*
einen Kostensatz. Fur alle anderen Fraktionen ist eine fixe Pauschale pro abgeholten
Container beziehungsweise erfolgten Transport zu bezahlen.

In dieser Arbeit wurde analysiert, inwieweit die Containerauslastung fur die Fraktion
~Sperrmull“, fir welche eine Pauschale flir jeden Transport zu bezahlen ist, optimal
ist. Durch eine optimale Containerauslastung konnen die Transportkosten reduziert
werden, da die Anzahl der Transporte reduziert werden kann, wenn die Container
optimal geflullt vom Entsorgungsunternehmen abgeholt werden. Anhand des
Analyse-Indikators ,durchschnittliches Gewicht pro Transport Sperrmull“ zeigte sich,
dass bei ASZ O und ASZ K die Containerauslastung weit unter der Optimal-
Flallmenge von 3,1 Tonnen fir einen Container mit 31m? Volumen liegt. Wahrend in
ASZ E die Container durchschnittlich mit einem Gewicht, das sehr nahe an der
Optimal-Fullmenge liegt, entleert werden. Die Analyse zeigte auch, dass in ASZ C
Sperrmiull-Container mit einem Volumen von 20m® und nicht wie in den anderen
ASZ-Standorten mit 31m?* vorhanden sind. Dadurch ist eine vergleichsweise hohe
Anzahl an Transporten fur die Entsorgung der Sperrmull-Menge notig.

Obwohl die Analyse nur fur eine Fraktion durchgefuhrt wurde, spiegelt sich das
Ergebnis des Analyse-Indikators ,durchschnittiches Gewicht pro Transport
Sperrmull“ ansatzweise auch in der Performance-Benchmark ,Transportkosten pro
Durchsatzmenge® wider.

ABF-BOKU Elisabeth GuRl Seite 67



Diskussion der Ergebnisse

Die Transportkosten pro Durchsatzmenge sind in ASZ C sehr hoch, weil aufgrund
des geringeren Containervolumens (20m?3) fur die Fraktion ,Sperrmall
vergleichsweise mehr Transporte notwendig sind, als bei einem Containervolumen
von 31m3.

In ASZ E sind die Transportkosten pro Durchsatzmenge aufgrund der nahezu
optimalen Containerauslastung von 96% bei der Fraktion ,Sperrmull“ im Vorderfeld
angesiedelt.

Es muss hier angemerkt werden, dass die Transportkosten pro Durchsatzmenge die
gesamte Durchsatzmenge (exklusive Strauch- und Grinschnitt) eines ASZ
beinhalten, die Analyse jedoch nur fur die Fraktion ,Sperrmull® durchgefuhrt wurde.
Um das Ergebnis dieser Performance-Benchmark vollstandig erklaren zu kdnnen,
musste die Containerauslastung fur die anderen Fraktionen ebenfalls analysiert
werden.

Dieser Zusammenhang zwischen der Performance-Benchmark und dem Analyse-
Indikator ist in Abb. 31 und Abb. 32 dargestellt.

durchschnittliches Gewicht pro Transport
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Abb. 31: Durchschnittliches Gewicht pro Transport Sperrmiill (Hervorhebung von ASZ C und ASZ E)
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Transportkosten/Durchsatzmenge

Abb. 32: Transportkosten pro Durchsatzmenge (Hervorhebung von ASZ C und ASZ E)

Die Ergebnisse der Performance-Benchmark ,Personalkosten pro
Durchsatzmenge“ zeigen folgendes Bild: In ASZ F, ASZ O, ASZ C und ASZ M sind
die Werte sehr hoch, wahrend sie in ASZ L und ASZ A vergleichsweise gering sind.

ASZ A weist im Vergleich die niedrigsten Personalkosten pro Durchsatzmenge auf.
Dieses Ergebnis der Performance-Benchmark kann durch folgende Analyse-
Indikatoren erklart werden.

Die Betreuungsintensitat liegt mit circa dreieinhalb Minuten pro Anlieferung im
Mittelfeld. Die Personal-Durchsatzleistung ist mit 1.100 Kilogramm pro
Personalstunde vergleichsweise hoch. Die Haushalte tatigen durchschnittlich nur drei
Anlieferungen pro Jahr und bringen pro Anlieferung circa 70 Kilogramm Abfall.
Daraus resultieren 17 Anlieferungen pro Offnungsstunde und circa 16 Anlieferungen
pro Personalstunde (Offnungsstunden plus Vor- und Nachbereitungszeit unter
Berucksichtigung der Mitarbeiteranzahl). Diese Werte sind beinahe ident, da ein
Mitarbeiter fur den Betrieb zustandig ist. Die Haushalte bringen mit 200 Kilogramm
pro Jahr relativ wenige Abfalle in das ASZ, die abfallwirtschaftliche Relevanz des
ASZ liegt dementsprechend auch nur bei 23%. Daraus kann angenommen werden,
dass die Haushalte des Einzugsgebietes von ASZ A ein vergleichsweise geringeres
Abfallaufkommen haben.

Fir das ASZ B liegt das Ergebnis der Performance-Benchmark ,Personalkosten pro
Durchsatzmenge® im Mittelfeld.

Die Betreuungsintensitat ist relativ gering, die Mitarbeiter wenden durchschnittlich
circa drei Minuten fur eine Anlieferung auf. Die Personal-Durchsatzleistung liegt mit
uber 800 Kilogramm im Mittelfeld. Die Haushalte des Einzugsgebietes von ASZ B
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liefern circa neun Mal im Jahr Abfalle im ASZ an und bringen pro Anlieferung mit
circa 50 Kilogramm nur eine vergleichsweise geringe Menge. Diese haufigen
Anlieferungen spiegeln sich auch in der Anzahl der Anlieferungen pro
Offnungsstunde wider. Pro Offnungsstunde werden in ASZ B Uber 35 Anlieferungen
getatigt. Dies stellt den hochsten Wert aller ASZ dar. Bezieht man die Anlieferungen
auf die Personalstunden, kommt man auf einen Wert von Uber 16 Anlieferungen pro
Stunde und dem zweithdchsten Wert aller ASZ. Die Durchsatzmenge pro Haushalt
liegt mit circa 500 Kilogramm im Mittelfeld. Umgerechnet auf Einwohner ergibt sich
ein Wert von 400 Kilogramm pro Einwohner. Vergleicht man diesen Wert mit der
gesamten Abfallmenge eines Einwohners des Bezirkes Krems im Jahr 2012 von
436,7 Kilogramm (AMT DER NIEDEROSTERREICHISCHEN LANDESREGIERUNG. GRUPPE
RAUMORDNUNG, UMWELT UND VERKEHR. ABTEILUNG UMWELT- UND ENERGIEWIRTSCHAFT,
2013), ist dieser sehr hoch. Die abfallwirtschaftliche Relevanz von ASZ B betragt
knapp 40%.

ASZ F weist vergleichsweise hohe Personalkosten pro Durchsatzmenge auf.

Die Betreuungsintensitat ist mit circa funfeinhalb Minuten pro Anlieferung hoch. Die
Personal-Durchsatzleistung hat mit 600 Kilogramm ebenfalls einen geringen Wert.
Die Haushalte tatigen circa 6 Anlieferungen pro Jahr und liefern pro Anlieferung circa
60 Kilogramm Abfall an. Die Anlieferungen pro Offnungsstunde liegen mit 22
Anlieferungen im Mittelfeld. Bezieht man die Anzahl der Mitarbeiter mit ein, ergeben
sich nur circa 9 Anlieferungen pro Personalstunde, dieser Wert ist vergleichsweise
gering. Mit 400 Kilogramm angelieferten Abfall pro Haushalt bringen die Haushalte
relativ viele Abfélle in das ASZ. Die abfallwirtschaftliche Relevanz betragt 40%.

Vergleicht man die Ergebnisse der Analyse-Indikatoren dieser drei ASZ-Standorte
mit den Werten der Studie von NEITSCH und NURMULLER (2004) zeigt sich, dass sie
bei der Betreuungsintensitat weitaus niedrigere Werte aufweisen. Das arithmetische
Mittel der Betreuungsintensitat der betrachteten steirischen Altstoffsammelzentren
liegt mit 17,4 Minuten pro Anlieferung weit Uber den Werten der ASZ-Standorte des
GV Krems.

Bei der Personal-Durchsatzleistung liegen ASZ A und ASZ B Uuber dem
arithmetischen Mittel von 0,65 Tonnen der steirischen Altstoffsammelzentren, ASZ F
hingegen knapp darunter.

Es zeigt sich, dass das Ergebnis der Performance-Benchmark ,Personalkosten pro
Durchsatzmenge® vor allem durch die Analyse-Indikatoren betreffend die
Personalauslastung erklart werden kann. In Abb. 33, Abb. 34 und Abb. 35 ist dieser
Zusammenhang fur ASZ A und ASZ F dargestellt. Die Personal-Durchsatzleistung
(Durchsatzmenge pro Personalstunde) sowie die Anzahl der Anlieferungen pro
Personalstunde zeigen, wie ausgelastet die Mitarbeiter sind beziehungsweise wie
das Verhaltnis der Anzahl der fir den Betrieb notwendigen Mitarbeiter und der
Durchsatzmenge des ASZ ist. Je geringer die Personalstunden, welche wiederum
abhangig sind von den Offnungsstunden sowie der Anzahl der Mitarbeiter, und je
hoher die Durchsatzmenge sind, desto effizienter wird ein ASZ betrieben.

Die Analyse-Indikatoren betreffend das Anlieferverhalten der Haushalte
(Anlieferungen pro Haushalt sowie Durchsatzmenge pro Anlieferung) erklaren das
Ergebnis der Performance-Benchmark Personalkosten pro Durchsatzmenge nur
bedingt. In ASZ B bringen die Haushalte sehr wenige Abfalle bei einer Anlieferung
und tatigen daflr viele Anlieferungen pro Jahr. Aus Sicht des GV Krems stellt dies
ein wenig optimales Anlieferverhalten dar. Dennoch aullert sich dieser Aspekt nicht
in sehr hohen Personalkosten pro Durchsatzmenge. Anscheinend wird dieser Effekt
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in ASZ B von der hohen gesamten Durchsatzmenge und hohen Anlieferfrequenz pro
Offnungsstunde uberlagert.

Personalkosten/Durchsatzmenge

Abb. 33: Personalkosten pro Durchsatzmenge (Hervorhebung von ASZ A und ASZ F)
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Abb. 34: Durchsatzmenge pro Personalstunde (Hervorhebung von ASZ A und ASZ F)
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Abb. 35: Anlieferungen pro Personalstunde (Hervorhebung von ASZ A und ASZ F)
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Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die in dieser Arbeit angewendeten
Analyse-Indikatoren Erklarungsansatze fur das Ergebnis der Performance-
Benchmarks ,Transportkosten pro Durchsatzmenge® sowie ,Personalkosten pro
Durchsatzmenge“ bieten. FUr eine vollstandige Beurteilung und Analyse der
Effizienz der ASZ musste jedoch jeder Standort einzeln unter Einbezug der in seinem
Einzugsgebiet herrschenden Rahmenbedingungen betrachtet werden.
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10. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Gegenstand dieser Arbeit ist die Analyse der 6konomischen Effizienz der 15 ASZ-
Standorte des GV Krems. Diese wurde anhand eines Benchmarking-Prozesses
beurteilt.

Dazu wurden in der Literatur Studien identifiziert, welche sich den Themen
,Benchmarking“ sowie ,Effizienz-Vergleiche® in der Abfallwirtschaft aber auch in
anderen Kontexten mit ahnlichen Rahmenbedingungen widmen.

In diesen Studien wird die Performance der Untersuchungsobjekte (ASZ oder
Flughafen) anhand vieler verschiedener Kennzahlen dargestellt. Jede dieser
Kennzahlen fokussiert auf einen von mehreren Aspekten, welche in Summe die
Performance eines ASZ beeinflussen. Die Performance beziehungsweise Effizienz
eines ASZ ist nach NEITSCH und NURMULLER (2004) ein Faktor, der in Kombination mit
dem Nutzen, den ein ASZ fur die Burger stiftet, und dem Verhalten der Blrger
gesehen werden muss (siehe Abb. 6 auf Seite 19).

Der Burgernutzen kann in dieser Arbeit nur rudimentar erfasst werden, da fur eine
konkrete Quantifizierung des Nutzens die nétigen Daten nicht vorhanden sind. Um
den Burgernutzen besser bestimmen zu kdnnen, ware es notig, Burgerbefragungen
beispielsweise  beziiglich der Offnungsstunden oder der Anreisezeiten
durchzufihren.

Das Burgerverhalten zielt vordergriindig auf das Verhalten der Burger beziglich der
Abfallanlieferungen in ein ASZ ab. Hierbei sind die Haufigkeit der getatigten
Anlieferungen innerhalb eines Jahres sowie die dabei angelieferte Menge der
einzelnen Fraktionen mitentscheidend. Diese koénnen in dieser Arbeit mit den
vorhandenen Daten erfasst werden. Aussagen darlber, ob die Abfalle vorsortiert
angeliefert werden oder ob die Anlieferungen in Kombination mit anderen
Erledigungen getatigt werden, koénnen nur getroffen werden, wenn Daten
beispielsweise durch Burgerbefragungen gewonnen werden.

Um die Effizienz der ASZ in diesem Kontext bestmdglich abzubilden, wurden in
Anlehnung an LORBER und WOLFBAUER (2002) Kennzahlen verschiedenen
Aggregationsniveaus angewendet und entwickelt. Anhand von hoch aggregierten
Performance-Benchmarks wurde die dkonomische Effizienz bestimmt. Mit Analyse-
Indikatoren, welche auf einzelne Aspekte fokussieren, kénnen die Ergebnisse,
welche die Performance-Benchmarks liefern, naher erklart werden.

Fur die Entwicklung dieser Indikatoren musste geklart werden, welche Kosten- und
Erlésarten einbezogen und welche Parameter als Bezugsgrofe herangezogen
werden konnen. In einem ersten Schritt wurden die saldierten Gesamtkosten nach
der in Tab. 7 (Seite 44) dargestellten Formel berechnet. Diese inkludieren alle
Kosten-und Erlésarten aufder Abschreibungen und Kreditriickzahlungen, da diese
keinen Einfluss auf den Betrieb eines ASZ haben.

Die saldierten Gesamtkosten kénnen auf vier verschiedene Parameter bezogen
werden. Verwendet man die Grof3e des Einzugsgebietes (gemessen in Haushalten)
oder die Offnungsstunden als BezugsgréRe, dienen diese als Normierungsmafstab.
Wahrend die Parameter Durchsatzmenge und Anzahl der Anlieferungen
leistungsabhangige Parameter sind und somit die Leistung eines ASZ widerspiegeln.
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I?araus entstehen folgende vier Performance-Benchmarks, welche einen ersten
Uberblick Uber das Ergebnis der ASZ geben:

o Saldierte Gesamtkosten/Haushalte

e Saldierte Gesamtkosten/Offnungsstunden
o Saldierte Gesamtkosten/Durchsatzmenge
e Saldierte Gesamtkosten/Anlieferungen

Das Ergebnis dieser vier Indikatoren fur alle 15 ASZ-Standorte zeigt, dass ASZ A
sehr geringe saldierte Gesamtkosten bezogen auf alle vier Parameter aufweist,
wahrend ASZ E sehr hohe saldierte Gesamtkosten bezogen auf diese vier Parameter
aufweist. Um dieses Ergebnis besser analysieren zu konnen, wurde in einem
nachsten Schritt versucht, jene Kosten- und Erlésarten, welche vom GV Krems auf
kurze Sicht nicht beeinflussbar sind, zu eliminieren.

Dabei konnten als beeinflussbare Kosten, welche einen relevanten Einfluss auf den
effizienten Betrieb eines ASZ haben, die Transportkosten und die Personalkosten
identifiziert werden. Indem jeweils die Personalkosten und die Transportkosten auf
den Parameter Durchsatzmenge bezogen wurden, konnten weitere Performance-
Benchmarks entwickelt werden. Die Durchsatzmenge wurde als Bezugsgrofle
gewahlt, weil sie die Leistungseinheit eines ASZ darstellt. Auch in der Literatur
(FRANCIS et al., 2002; NEITSCH und NURMULLER, 2004; VOGEL und GRAHAM, 2013) wird
der Durchsatz als Bezugsgrof3e fur die Wirtschaftlichkeit beziehungsweise Effizienz
der Untersuchungsobjekte herangezogen.

Die Performance-Benchmarks

e Personalkosten/Durchsatzmenge
e Transportkosten/Durchsatzmenge

sind aussagekraftiger, weil sie Ruckschlusse auf Optimierungsansatze zulassen, da
nur Parameter einflie3en, welche beeinflussbar sind.

Die Ergebnisse dieser beiden Indikatoren konnen anhand diverser Analyse-
Indikatoren erklart werden.

Die Ergebnisse der Transportkosten pro Durchsatzmenge wurden anhand der
Analyse der Containerauslastung erklart. Diese wurde fur die Fraktion ,Sperrmull
analysiert. Da hierfur eine Pauschale pro erfolgte Abholung des Containers an das
Entsorgungsunternehmen bezahlt wird, stellt die Auslastung beziehungsweise
Beflllung des Containers ein Optimierungspotenzial fur den GV Krems dar. ASZ-
Standorte mit einer hoheren Containerauslastung der Fraktion ,Sperrmull®
(beispielsweise ASZ E) weisen niedrigere Transportkosten pro Durchsatzmenge auf
als jene Standorte mit einer schlechteren Containerauslastung (zum Beispiel ASZ O).
Eine Erhohung der Auslastung kann zum Beispiel dadurch erreicht werden, dass die
Mitarbeiter darauf hingewiesen werden, die Container nicht zu friih — wenn sie noch
nicht voll sind — vom Entsorgungsunternehmen abholen zu lassen.

Die Personalkosten konnten durch Analyse-Indikatoren betreffend die Verteilung der
Anlieferungen Uber die Offnungsstunden, die Auslastung der Mitarbeiter sowie das
Anlieferverhalten der Blrger analysiert werden.

Bei der Analyse der Verteilung der Anlieferungen (ber die Offnungsstunden zeigt
sich, dass die Anlieferungen wahrend der Offnungsstunden in allen Standorten
kontinuierlich stattfinden. Unterschiede gibt es zwischen den Sommer- und den
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Wintermonaten. In den Sommermonaten haufen sich die Anlieferungen abends,
wahrend im Winter das Gegenteil zu sehen ist. Daher ware eine Anpassung der
Offnungsstunden zu Uberlegen. Jegliche Anpassungen der Offnungsstunden sollten
jedoch mit den Praferenzen der Burger abgeglichen werden. Diese konnten jedoch in
dieser Arbeit nicht analysiert werden, da hierzu keine Daten vorhanden sind.

Die Personalkosten werden desweiteren durch das Anlieferverhalten und die
Auslastung der Mitarbeiter beeinflusst. Das Anlieferverhalten differiert von ASZ-
Standort zu ASZ-Standort. In manchen ASZ-Standorten (ASZ B) werden haufig
Anlieferungen mit einer geringen Menge getatigt, wahrend in anderen Standorten
wenige Anlieferungen pro Jahr mit jeweils einer groReren Menge getatigt werden.
Das Anlieferverhalten wirkt sich allerdings weniger stark auf die Personalkosten pro
Durchsatzmenge aus als die Personalauslastung. ASZ-Standorte, in welchen die
Mitarbeiterauslastung  héher ist, weisen geringere Personalkosten pro
Durchsatzmenge auf (Beispiel ASZ A), als jene Standorte (Beispiel ASZ F) mit einer
geringeren Mitarbeiterauslastung.

Benchmarking mit der Identifizierung eines ,best-practice“-Standortes ist bei den 15
ASZ-Standorten des GV Krems nicht moglich, da die 6konomische Effizienz der 15
ASZ-Standorte sehr stark von den unterschiedlichen Rahmenbedingungen
beeinflusst wird und somit aulerhalb des Einflussbereiches des GV Krems liegt.
Dadurch kann keine vergleichende Aussage getroffen werden, die besagt, dass ein
ASZ-Standort effizienter ist als der andere. Im Zuge einer vergleichenden Analyse
konnen lediglich einzelne Aspekte herausgegriffen werden wie in dieser Arbeit zum
Beispiel die Containerauslastung oder das Anlieferverhalten der Haushalte. Deren
Einfluss auf die Effizienz kann analysiert werden. Jedoch existieren neben den
analysierten Einflissen auf die Performance eines ASZ viele weitere Einflusse,
welche sich aus den vorhandenen Rahmenbedingungen, die jeden ASZ-Standort
charakterisieren, ergeben.

Weitere Einflussfaktoren, welche die Effizienz eines ASZ beeinflussen, stellen
beispielsweise = soziodkonomische Faktoren dar. Einkommensverhaltnisse
beeinflussen das Abfallaufkommen (vgl. zum Beispiel CHERIAN und JAcOB, 2012).
Unterschiedliches Abfallaufkommen bewirkt eine unterschiedliche Durchsatzmenge
in den ASZ-Standorten, da die Burger weniger Abfalle im ASZ entsorgen, wenn sie
weniger Abfalle produzieren. Das Einkommen sei hier nur als ein exemplarischer
soziookonomischer Faktor genannt. In der Literatur gibt es zahlreiche Studien,
welche sich mit den soziobkonomischen Einflussfaktoren auf das Abfallaufkommen
beschaftigen.

Zu beachten ist, dass die Ergebnisse der 15 ASZ-Standorte einigen Limitationen
unterliegen. Die Ergebnisse sind mit groRen Unsicherheiten behaftet, da viele
Annahmen getroffen werden mussten, weil die notwendigen Daten nicht vorhanden
waren. Den grofdten Unsicherheitsfaktor stellt das Burgerverhalten dar. Hierzu
konnten lediglich Annahmen getroffen werden, da keinerlei Daten zur Verfiugung
stehen, welche das Burgerverhalten erklaren kénnen. Diese Unsicherheiten missen
bei der Betrachtung der Ergebnisse beachtet werden und sind unter anderem ein
Grund daflr, dass eine vergleichende Aussage Uber die Effizienz der einzelnen
Standorte nicht getroffen werden kann.
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10.1 Ausblick und offene Fragen

Diese Arbeit kann als Ausgangspunkt flir weitere Analysen der Ergebnisse dienen.
Es ergeben sich weitere Forschungsfragen, welche aufgrund der zeitlichen
Limitierung und der Zielsetzung in dieser Arbeit nicht beantwortet werden konnten.

In der Arbeit konnten nicht alle Einflussfaktoren auf die 6konomische Effizienz eines
ASZ analysiert werden. Soziodkonomische Faktoren beispielsweise wurden
ausgeklammert. Der Einfluss derselben auf die Performance eines ASZ kann in
weiteren Forschungsarbeiten untersucht werden.

Ebenso wurde das Burgerverhalten bezuglich der getatigten Anlieferungen sowie der
Nutzen, den die ASZ fur die Burger stiften, nur rudimentar analysiert, da hierzu keine
Daten vorhanden waren. Diese Daten konnten durch Burgerbefragungen gewonnen
werden und deren Einfluss analysiert werden.

Die Daten, welche in dieser Arbeit verwendet wurden, basieren auf einem einzelnen
Analysejahr. Mit einer Analyse Uber einen langeren Zeitraum — mehrere Jahre —
konnten eventuelle Einflisse auf die Ergebnisse, welche auf zufalligen Ereignissen
beruhen, eliminiert werden.
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Anhang 1: Grafiken zur Ubersicht liber tatsichliche Kosten und
Erlose der ASZ-Standorte

Anhang 1.1: ASZ A
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Anhang 1.2: ASZ D
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Anhang 1.3: ASZE

ASZ E Kosten-Erlose
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Anhang 1.4: ASZ F

ASZ F Kosten-Erlose
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Anhang 1.5: ASZ G

ASZ G Kosten-Erlose
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Anhang 1.6: ASZ H
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Anhang 1.7: ASZ |
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Anhang 1.8: ASZ J
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Anhang

Anhang 1.9: ASZ K

ASZ K Kosten-Erlose

® Abschreibung Container

® Abschreibung ASZ

14 Kreditriickzahlungen

u Mietkosten
(Container+Grundstiicke)

4 Betriebskosten

® Personalkosten

® Behandlungskosten

1 Transportkosten

Anhang 1.10: ASZ M

ASZ M Kosten-Erlose

® Abschreibung Container

® Abschreibung ASZ

1 Kreditriickzahlungen

i Mietkosten
(Container+Grundstiicke)

i Betriebskosten

® Personalkosten

® Behandlungskosten

“ Transportkosten
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Anhang

Anhang 1.11: ASZ N

ASZ N Kosten-Erlose

® Abschreibung Container

® Abschreibung ASZ

“ Kreditriickzahlungen

u Mietkosten
(Container+Grundstiicke)

4 Betriebskosten

H Personalkosten

= Behandlungskosten

“ Transportkosten

Anhang 1.12: ASZ O

ASZ O Kosten-Erlose

® Abschreibung Container

® Abschreibung ASZ

14 Kreditriickzahlungen

u Mietkosten
(Container+Grundstiicke)

4 Betriebskosten

® Personalkosten

® Behandlungskosten

u Transportkosten
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